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GAMMA DI PRODOTTI

• Una PowerShot tascabile in grado di portarti sempre 

al centro dell'azione

• Una visuale chiara e costante

• Estremamente portatile. Estremamente discreta

• Controllo rapido

• Connettiti e condividi le tue esperienze

• Zoom a 3 intervalli

• Registra foto e video impugnandola con una mano sola

• Ricarica tramite USB per caricarla anche in movimento

PowerShot ZOOM è una 

fotocamera tascabile con 

superzoom, ideale per famiglie 

e appassionati di sport o natura 

che vogliono realizzare foto e 

video Full HD dei loro soggetti 

preferiti con il semplice tocco 

di un pulsante.

PowerShot SX70 HS 

PowerShot ZOOM

Canon 10x30 IS II 

Canon 10x30 IS II 

PowerShot ZOOM

PowerShot SX70 HS 



SPECIFICHE 
TECNICHE

SENSORE DI IMMAGINE

Dimensioni del sensore effettive: CMOS da 1/3 pollice

Pixel effettivi della fotocamera: Max. circa 12.1 megapixel

PROCESSORE DI IMMAGINI

Tipo DIGIC 8

OTTICA

Lunghezza focale *1 100/400 mm (formato 35 mm) Zoom digitale: 2x

(equivalente 800 mm) 

N. di F (apertura) A 100 mm: f/5.6, a 400/800 mm: f/6.3 *2

Struttura obiettivo 11 elementi in 8 gruppi

Distanza di messa a fuoco 

minima
A 100 mm: 1 m / a 400/800 mm: 4,5 m

Sistema di stabilizzazione 

dell'immagine (IS)
Sì *3

Ingrandimento 1,2x / 4,8x / 9,6x (a 100/400/800 mm)

Campo visivo reale (immagine) 24,5° / 6,2° / 3,1° (a 100/400/800 mm)

Campo visivo reale (filmato) 22,6° / 5,7° / 2,8° (a 100/400/800 mm)

Campo visivo apparente 

(immagine)
28,6° (a 100/400/800 mm)

Campo visivo apparente 

(filmato)
26,4° (a 100/400/800 mm)

Campo visivo 1000 m 

(immagine)
434 m / 108 m / 54 m (a 100/400/800 mm)

Campo visivo 1000 m 

(filmato)
400 m / 100 m / 49 m (a 100/400/800 mm)

MIRINO

Tipo OLED EVF da 0,39"

Risoluzione 2,36 milioni di punti

Frequenza di aggiornamento 59,94 fps

Copertura Circa 100% *4

Correzione diottrica Circa da -3 a +1 m-1 (dpt)

Campo visivo Circa 22 mm

MONITOR LCD

Tipo Solo mirino

MESSA A FUOCO

Metodo AF Rilevamento del contrasto (copertura del 100% circa)

Funzionamento dell'AF 

immagine
AF One-Shot

Funzionamento dell'AF 

filmato
AF Servo filmato

CONTROLLO ESPOSIZIONE

Sistema di misurazione Misurazione valutativa (384 zone)

Compensazione esposizione ±3 livelli in incrementi di 1/3

Velocità ISO 

(immagine/filmato)
AUTO (fisso 100 - 3200)

Bilanciamento del bianco AUTO

Velocità otturatore AUTO (1/8000 - 1/30) *5

Flash No

SCATTO

Modalità di scatto AUTO *6

[Self-timer/Autoscatto] No

Scatto continuo Massimo circa 10 fps *7

NUMERO DI PIXEL DI 

REGISTRAZIONE

Immagine 4000 x 3000 (4:3)

Filmato 1920 x 1080 29,97/23,98 fps (NTSC), 25,00 fps (PAL) *8

REGISTRAZIONE

Formato file Compatibile con DCF 2.0 ed Exif 2.31

Supporti di registrazione microSD/microSDHC/microSDXC

TIPO DI DATI

Immagine JPEG

Filmato MP4

FONTE DI ALIMENTAZIONE

Alimentazione Batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio

Ricarica/alimentatore USB Può essere caricata/alimentata con USB tipo C *9

DURATA BATTERIA

Tempo di visualizzazione Circa 70 min.

Numero di scatti possibili Circa 150

Tempo di registrazione dei 

filmati
Circa 60 min.

INTERFACCIA

Computer USB di tipo C *10

Altro Wi-Fi, IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz *11

Bluetooth (BLE, V4.2)

ALTRE FUNZIONI

Lingue di visualizzazione 31 lingue

Sistema video NTSC/PAL

Altoparlante No

Microfono Stereo

AMBIENTE OPERATIVO

Temperatura 0˚C - 40˚C

Umidità 10-90%

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni L x A x P 33,4 mm x 50,8 mm x 103,2 mm

Peso Circa 145 g *12

Resistenza ad acqua/polvere No

Accessori Cinturino da polso, cavo di interfaccia 

e manuale di istruzioni

App Compatibile con Camera Connect

Note a piè pagina:-

*1 “zoom a 3 intervalli”, Commutabile: 100 → 400 → 800 → 100…

*2 Apertura fissa

*3 Dotata di sistema di stabilizzazione ottica per ottimizzare l'acquisizione di foto e le riprese video 

e migliorarne l'aspetto quando si usa il mirino elettronico. (Misurazione in base agli standard CIPA 

non possibile)

*4 Campo visivo circa 22 mm

*5 Otturatore elettronico; durante la registrazione di filmati la fotocamera utilizza velocità dell'otturatore 

comprese tra 1/4000 - 1/30 di secondo

*6 Linea AE simile a modalità Sport

*7 AF fisso quando si usa AF One-Shot

*8 Il tempo massimo di registrazione è di 9 minuti 59 sec. alla volta. Grazie al firmware più recente, durante 

la connessione Wi-Fi è possibile registrare filmati.

*9 La ricarica durante l'utilizzo è possibile solo con dispositivi compatibili da 18 W (9V / 2A) o superiori. 

Durante le riprese video o l'acquisizione di foto, la fotocamera è alimentata senza ricaricare la batteria 

interna. Il tempo di ricarica con Canon PD-E1 è di circa 1 ora 50 minuti.

*10 Compatibile con USB-PD

*11 Grazie al firmware più recente, durante la connessione Wi-Fi è possibile registrare filmati.

*12 Incluse batteria integrata e scheda di memoria (come stabilito dalle linee guida CIPA)
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PowerShot ZOOM è una fotocamera tascabile con 

superzoom, ideale per famiglie e appassionati di sport o 

natura che vogliono realizzare foto e video Full HD dei loro 

soggetti preferiti con il semplice tocco di un pulsante.

Data inizio vendita: fine ottobre 2021
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Accessori:

Nome dell'accessorio Codice Mercury Codice EAN Prezzo suggerito al pubblico

ADATTATORE USB PD-E1 3250C003AA 4549292125412 <Please fill in RRP>

CARICABATTERIE USB-C HAMA PD/QUALCOMM 18 W 

EMEA (incluso)
3923V842 <Please fill in RRP>

Scheda MicroSDHC Sandisk C10 16 GB + adattatore 

(incluso)
3688V474 <Please fill in RRP>

Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto Codice Mercury Codice EAN Prezzo suggerito al pubblico

Kit essenziale PowerShot ZOOM nero EU26 5544C007AA 8714574670065 <Please fill in RRP>

Kit essenziale PowerShot ZOOM bianco EU26 4838C014AA 8714574668918 <Please fill in RRP>



PowerShot ZOOM è una fotocamera tascabile con 

superzoom, ideale per famiglie e appassionati di sport o 

natura che vogliono realizzare foto e video Full HD dei loro 

soggetti preferiti con il semplice tocco di un pulsante.
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Misure/informazioni logistiche:

Nome del prodotto Codice Mercury Tipo 
confezione

Descrizione confezione Quantità
per confezione

Lunghezza
(cm)

Larghezza
(cm)

Altezza 
(cm)

Peso lordo
(kg)

Kit essenziale PowerShot ZOOM nero EU26

Kit essenziale PowerShot ZOOM bianco EU26

5544C007AA
4838C014AA

Per unità Unità 1 20,5 21,9 11,2 0,695

CT Cartone 7 60 40 30 5,715

EP Euro pallet 84 120 80 102 83,58

Strati per pallet 3

Confezioni per strato 4

Prodotti per strato 28

• PowerShot ZOOM

• Cavo d'interfaccia IFC-100

• Cinturino WS-800

• Scheda MicroSDHC Sandisk C10 16 GB + adattatore

• Caricabatterie USB-C HAMA PD/QUALCOMM 18 W

• Kit manuale dell'utente EWS incluso

Kit essenziale PowerShot ZOOM (bianco/nero)

Contenuto della confezione


