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Die erste 4K Action Cam von Sony mit Profi-Features: Spritzwassergeschützte Action
Cam mit Exmor R CMOS Sensor, Full-pixel readout, 170° Weitwinkel Carl Zeiss® Tessar®
Optik, Bildstabilisator sowie GPS und WIFI / NFC Funktion

Besonderheiten und Nutzen:
- 4K-Videoaufnahmen im XAVC S Format 
- Spritzwassergeschützt auch ohne Gehäuse
- Ultra Weitwinkelaufnahmen bis zu 170°
- Bildstabilisator
- GPS und WiFi / NFC integriert
- Live Streaming Funktion
- inkl. Unterwassergehäuse und Halterung

1/2.3 (7.76mm)  12,8 MP "Exmor R" CMOS Sensor / effektiv:
Foto/Video (16:9): ca. 8.8 MP

17,1mm (170°) / 21,8mm (120°) Weitwinkel Carl Zeiss®
Tessar® Objektiv mit F2.8

Ultra-Weitwinkelaufnahmen (170° (ohne Steadyshot) 120°
(mit SteadyShot))

BIONZ X Hochgeschwindigkeits-Bildprozessor, Full-pixel
readout

Verbesserte elektronische Bildstabilisierung mit Aktiv-Modus

WiFi & NFC integriert - Daten auf Smartphone kopieren und
Fernsteuerung über Smartphone

Integriertes GPS

Manuelle Belichtungskorrektur inkl. Weißabgleichsanpassung

Livestreaming-Funktion / Intervallaufnahmen - Foto
(1s/2s/5s/10s/30s/60s) / Serienbildaufnahmen

Videoaufnahme (MP4): 1920×1080
(60p/50p/30p/25p),1280×720 (120p/100p), 800×480
(240p/200p) (XAVC S): 3840x2160 (4k): (30p/25p/24p);
1920×1080 (120p/100p/60p/50p/25p/24p),1280×720
(240p/200p) mit max. 100Mbit/s

High Speed REC - Aufnahmen mit bis zu 240fps in HD

2 verschiedene Farbmodi - Lebendig & Neutral +
Unterwasser-Modus für natürliche Farben beim Tauchen

Highlight Movie Maker - In wenigen Schritten zum fertigen
Highlight Video

Spritzwassergeschützes Gehäuse (IPX4) - Wasserfest bis
10m mit mitgeliefertem Gehäuse (60m wasserdicht:
AKA-DDX1 als Zubehör erhältlich)

PC-Software „Action Cam Movie Creator“ zum Bearbeiten und
Hochladen von Videos als Download erhältlich

Windgeräuschreduzierung / Audio-Aufnahmen im MPEG-4
AAC-LC 2ch / XAVC S  - LPCM 2ch

Per RM-LVR2 (als Zubehör) oder Smartphone lassen sich bis
zu 5 Kameras gleichzeitig steuern

Time-Code Funktion / Loop-Aufnahmefunktion

Micro HDMI mit BRAVIA® Sync™ / Ext. Mikrofon Anschluß
(3.5mm Stereo, Mini-Klinke) / Micro USB 2.0

Speicher: Memory Stick Micro (Mark 2) & Micro SD/SDHC (ab
Class 4) / XAVC S: 64GB SDXC (Class 10 oder höher bzw.
UHS-I U3 oder höher (100Mbit))

Abmessungen (BxHxT): 24.4mm x 51.7mm x 88.9mm

Gewicht: 89 Gramm (nur Body) /  114 Gramm mit Akku
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Farbe: Weiss
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Vorgängermodell:
Nächsthöheres Modell:

Unverbindliche Preisempfehlung: auf Anfrage

Unterschiede zum Vorgänger sind als NEU gekennzeichnet. Stand: 12.01.2015. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.


