
ILCE-6300ZBDI
Die A6300 hat den schnellsten Autofokus seiner Klasse. Brillante Bilder dank neuem 
APS-C Sensor, ultraschnellem Hybrid AF mit 425 Phasen-AF Punkten und 4K 
Videofunktion. Mit XGA OLED-Sucher*, 3.0" Display. Mit SEL-1670Z Objektiv.

Besonderheiten und Nutzen:
- 4K Video im XAVC S Format (bis zu 100 Mbit/s) - Neuer High Speed Hybrid AF mit 425 Phasen-AF Punkten (deckt die ganze Sensorfläche 
ab) - 11 Bilder / Sek. mit kont. AF - neigbares 3.0" LC-Display mit 921.600 Punkten - Reaktionsschneller XGA OLED Sucher - Geschützt gegen 
Staub und Feuchtigkeit - Über LA-EA3 Adapter auch A-Mount Objektive mit Phasen-AF nutzbar. - WiFi / NFC

Exmor ™-APS-C CMOS-Sensor mit 24,2 MP / BIONZ X 
Bildprozessor

Neuer Hybrid-AF (425 Felder Phasendetektions-AF und 25 
Felder Kontrast AF) / präzise manuelle Fokushilfe (Peaking)

Reaktionsschneller 100% XGA OLED-Sucher mit 2.4 Mio. 
Punkten

Einstellrad für Blende oder Verschlusszeit, Fn-Taste & 9 
individuell belegbare Knöpfe (64 wählbare Funktionen)

Hohe Empfindlichkeit: ISO100– 51200, ISO100 - 25600 
äquivalent (Video)

Schwenkbares 3,0" (7,5cm) Display mit 921.600 Punkten

Flex. Spot AF-Punkt in 3 Größen / Eye-AF - vereinfacht es die 
Schärfe auf die Augen zu legen (auch im AF-C Modus)

Schwenkpanorama / 13 Bildeffekte / 13 Kreativstile / HDR-
Funktion / Multi-Frame NR / Motivprogramme (z.B. Porträt, 
Landschaft, Sport)

Serienbilder: 11 Bilder / Sek. in voller Auflösung

Quick Navi Pro für intuitive Schnellnavigation - Alle wichtgen 
Einstellungen auf einem Blick (inkl. digitaler Wasserwaage und 
Histogramm)

integrierter Blitz (LZ 6)

Verschlusszeit: 30s - 1/4000s, Bulb

Full HD 1920x1080 AVCHD Videoaufnahme inkl. P/A/S/M Modi 
- Option PAL / NTSC (50p/60p)(25p/24p)

Silent-Modus - Geräuschlose Aufnahmen

4K Videofunktion (XAVC S - max. 100Mbit/s): (30p,25p,24p) / 
Full HD (XAVC S / AVCHD) (120p/100p)(50p/60p)(30p/25p/24p)

Wi-Fi® & NFC / Unterstützt PlayMemories Camera Apps™/ 
Steuerung über PC möglich / Ausgabe von Fotos in 4K via WiFi 
/ HDMI

Erweiterte Videofunktionen: S-Log3-Gamma, S-Gamut3, 
Bildprofile, Marker Display Timecode/User Bit*, 
Tonaufnahmepegel kontrollierbar, Windgeräuschreduzierung

Stamina: ca. 350 Aufnahmen mit einer Akkuladung (nach CIPA)-
Akku Ladefunktion / Dauerstrom über USB

Speicher: MS PRO Duo (HG&HX), SD/SDHC/SDXC Karte

Anschlüsse: Multi Terminal, Mikro USB / Mikro HDMI (Type:D) / 
MI Zubehörschuh / Mikrofonanschluss

Lieferumfang: SEL-1670Z, Tragegurt, Akku NP-FW50, AC-
UUUE12, USB Micro-Kabel, Augenmuschel, Kurzanleitung

Abmessungen & Gewicht: 120.0x66.9x48.8mm / 361 g - 404 g 
(inkl. Akku und Memory Stick)

Material-Nr.: ILCE6300ZBDI.EU

EAN-Code: 5013493336889

Farbe: Schwarz

Verfügbar ab:

Vorgängermodell:

Nächsthöheres Modell: ILCE-7M2

HRP: SFr. 2'433.00

UPE: SFr. 2'499.00

Unterschiede zum Vorgänger sind als NEU gekennzeichnet. Stand: 17.02.2016. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.


