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M.Zuiko Digital ED
45mm 1:1.2 PRO
• Résolution

impressionnante pour
une excellente qualité
jusqu'aux bords de l'image
avec une ouverture
maximale

• AF ultra rapide permettant
une mise au point sur les
yeux et les visages même
à pleine ouverture

• Bokeh doux et naturel,
avec effets quasiment
circulaires, de forme et de
couleur naturelles

• Construction résistante
à la poussière/aux
éclaboussures/au froid
qui amortit les chocs, pour
prendre des photos dans
le monde entier, en toute
saison

• Netteté parfaite avec
réduction des ombres
et des reflets grâce au
revêtement d'objectif Z
Nano

• La touche L-FN et la
molette de mise au point
vous permettent une
opération manuelle rapide,
simple et personnalisée

• Avec un poids de
seulement 410 g, l'objectif
assure une mobilité quelle
que soit la mission de
photographie ou les
voyages de vacances

Capturer la vraie beauté

Le M.Zuiko Digital ED 45 mm f/1,2 PRO (90 mm*) est l’objectif de choix pour les professionnels en quête de portraits
époustouflants. Grâce à sa grande ouverture, vous aurez entre vos mains l’outil idéal pour donner forme à votre perspective
créative. Vous pourrez ajouter davantage de profondeur et de douceur à vos portraits avec le Bokeh progressif, ou prendre des
gros plans emplis d’émotion avec une faible profondeur de champ à une distance de mise au point minimale de 50 cm. Le design
général de cet objectif vous offrira ce qu’il y a de mieux en matière d’ergonomie pour un usage professionnel.

Spécifications

Longueur Focale
Longueur focale 45 mm
Focale équivalente en 35 mm 90 mm

Construction d'objectif
Angle de visée 27°
Mise au point rapprochée 0,5 m
Configuration optique 14 éléments 10 groupes
Grossissement image
maximum

0,1x (Micro Four Thirds) /
0,2x (35mm format)

Eléments HR 4
Eléments ED 1
Eléments de verre asphériques 1
Objectif mécanique Mise au point interne
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Ouverture
Ouverture maximum 1:1.2
Ouverture minimum 1:16
Nombre de lamelles du
diaphragme

9 Ouvertures circulaires du
diaphragme pour offrir un
arrière plan flou naturel

Dimensions
Diamètre filtre 62 mm
Longueur 84,9 mm
Diamètre 70 mm
Poids 410 g

Couvercle et Bouchon
Bouchon objectif LC‑62F
Pare-soleil LH‑66B

Application
Utilisations recommandées Portrait

Général
Architecture
Paysage
Faible intensité
Nature
Sports
Voyage

Fonctionnalités Pro
Tropicalisé et résistant au froid Oui
Verrouillage Pare-soleil Bouton de sécurité
Touche L-Fn Oui
MF Débrayable Oui

Tous les objectifs M.Zuiko sont compatibles avec la gamme des appareils
photo OLYMPUS PEN et OM-D, ainsi que d’autres appareils Micro 4/3.
*Équivalent en 35 mm


