
ILCE-6400
α6400  E-Mo unt-Kame ra mit APS -C Se nso r
Kompakt, le icht und vie lseitig

Die α6400 vereint herausragende Leistung und ein kompaktes, leichtes Gehäuse. Mit ihr gelingen schnelle
Actionaufnahmen ebenso wie atemberaubende Landschaftsbilder oder einfache Selbstporträts – machen
Sie stets ästhetische, hochauflösende Fotos und 4K HDR Videos.

Herausragende AF-Leistung von 0,02 s inklus ive neu entwickelten Echtzeit-Trackings
Erstklass ige Bildqualität durch Exmor™ CMOS Sensor und BIONZ X™
Um 180° schwenkbarer LCD-Touchscreen für Selfies und Vlogging

Technische Daten
Symbo lbeschreibung

Schne lle r AF mit 0 ,02 s  und 425 AF-
Phase nde te ktio nspunkte n

Echtze it-Tracking und AF mit Auge ne rke nnung in Echtze it
für Erke nnung und Ve rfo lgung vo n Be we gtbilde rn

Exmo r CMOS Se nso r mit 24,2 Me gapixe ln mit
he rvo rrage nde r Lichte mpfindlichke it

Ho chauflö se nde  4K Filmaufnahme n für die  pro fe ss io ne lle
Vide o pro duktio n

Um 180° schwe nkbare r LCD-To uchscre e n für mühe lo se
Se lbs tpo rträts  und Aufnahme n vo n o be n und unte n

Wicht ige t echnische Dat eien
Objekt ivko mpat ibilit ät  
E-Mo unt-Obje ktive  vo n So ny
Senso rt yp: 
APS -C, (23,5 x 15,6  mm) EXMOR® CMOS Se nso r
Anzahl der P ixel (ef f ekt iv)  
Ca. 24,2 Me gapixe l

ISO-Empf indlichkeit  (Reco mmended Expo sure
Index, REI)

Fo to s : ISO 100–32000  (bis  ISO 102400  im e rwe ite rte n I
SO-Be re ich), AUTO (ISO 100–6400 , unte re  Gre nze  bzw. 
o be re  Gre nze  wählbar), Vide o s : e ntspricht ISO 100–320
00 , AUTO (ISO 100–6400 , unte re  Gre nze  bzw. o be re  Gre
nze  wählbar)
Akkulauf zeit  (Fo t o s)  
Ca. 360  Aufnahme n (Suche r)/ca. 410  Aufnahme n (LC-Disp
lay) (CIPA-S tandard)
Suchert yp 
1,0  cm gro ße r e le ktro nische r Suche r (Typ 0 .39 , Farbe )
T yp des Displays 
7,5 cm (Typ 3,0 ) Bre itbild-TFT

Lief erumf ang
Ne tzkabe l
Akku NP-FW50
Ne tz te il: AC-UUE12
Schulte rgurt
Ge häuse kappe
Zube hö rschuhkappe
Okularkappe
Micro -USB-Kabe l

Technische Angaben

Objekt iv
Objekt ivko mpat ibilit ät E-Mo unt-Obje ktive  vo n So ny
Objekt ivhalt erung E-Mo unt

Bildsenso r
Bildseit enverhält nis 3:2
Anzahl der P ixel (ef f ekt iv) Ca. 24,2 Me gapixe l
Anzahl der P ixel (gesamt ) Ca. 25,0  Me gapixe l
Senso rt yp: APS-C, (23,5 x 15,6  mm) EXMOR® CMOS Se nso r
Ant i-St aubsyst em Optische r Filte r mit Be schichtung zum Schutz  vo r

Aufladung und Ultraschall-Vibratio nsme chanismus

Auf nahme (Fo t o )
Auf nahmef o rmat JPEG (DCF Ve rs io n 2.0 , Exif Ve rs io n 2.31, MPF

Base line -ko mpatibe l), RAW (So ny ARW 2.3 Fo rmat)
Bildgrö ße (P ixel) [3:2] L: 6 .000  x 4.000  (24 MP), M: 4240  x 2832 (12 MP),

S : 3008 x 2000  (6 ,0  Mio .)
Bildgrö ße (P ixel) [16:9] L: 6 .000  x 3.376  (20  Mio .), M: 4.240  x 2.400  (10

MP), S : 3008 x 1688 (5,1 Mio .)
BILDGRÖSSE (P IXEL) [1:1] L: 4000  x 4000  (16M), M: 2832 x 2832 (8,0M), S :

2000  x 2000  (4,0M)
Bildgrö ße (P ixel)
[Schwenkpano rama]

Extrabre it: Que rfo rmat 12.416  x 1.856  (23 Mio .),
Ho chfo rmat 5.536  x 2.160  (12 Mio .), S tandard:
Que rfo rmat 8.192 x 1.856  (15 Mio .), Ho chfo rmat
3.872 x 2.160  (8,4 Mio .)

Bildqualit ät smo di RAW, RAW & JPEG (Extra Fine , Fine , S tandard), JPEG
(Extra Fine , Fine , S tandard)

Bildef f ekt e 13 Arte n: Po s te r (Farbe ), Po s te r (S /W), Po p Co lo r,
Re tro , Te ilfarbfilte r (R/G/B/Y), Ko ntras tre ich Mo no ,
Spie lze ugkame ra
(No rmal/Kühl/Warm/Grün/Mage nta), So ft High-ke y,
We ichze ichne r (ho ch/mitte l/nie drig), HDR Painting
(ho ch/mitte l/nie drig), Rich-To ne -Mo no , Miniatur
(auto /o be n/mittig (H)/unte n/re chts /mittig
(V)/Links ), Wasse rfarbe n, Illus tratio n
(ho ch/mitte l/nie drig)

Kreat ives Design Standard, Le be ndig, Ne utral, Cle ar, De e p, Light,
Po rträt, Landschaft, So nne nunte rgang,
Nachtaufnahme , He rbs tblätte r, Schwarzwe iß ,
Se pia, S tyle  Bo x (1 - 6 ), (Ko ntras t (Schritte  vo n -3
bis  +3), Sättigung (Schritte  vo n -3 bis  +3), Schärfe
(Schritte  vo n -3 bis  +3))

Bildpro f il Ja (Aus /PP1-PP10) Parame te r: Schwarzpe ge l,
Gamma (Film, Fo to , Cine 1–4, ITU709 , ITU709
[800  % ], S -Lo g2, S -Lo g3, HLG, HLG1–3),
Schwarzgamma, Knie , Farbmo dus , Sättigung,
Farbphase , Farbtie fe , De tails , Ko pie re n,
Zurückse tze n

Funkt io nen des
Dynamikbereichs

Aus , Dynamikbe re ichso ptimie rung (Auto /Le ve l (1-
5)), Auto matische  High Dynamic Range  Funktio n
(Auto matische  Be lichtungsunte rschie de ,
Be lichtungsunte rschie de  (Be lichtungswe rt 1 - 6  in
Schritte n vo n 1,0 ))

Farbumf ang sRGB-S tandard (mit sYCC-Gamut) und Ado be  RGB-
S tandard, ko mpatibe l mit TRILUMINOS  Co lo r

14bit  RAW Ja
Unko mprimiert es RAW –

Auf nahme (Video )
Auf nahmef o rmat XAVC S , ko mpatibe l mit AVCHD-Fo rmat Ve rs io n 2.0
Video ko mprimierung XAVC S : MPEG-4 AVC/H.264, AVCHD: MPEG-4

AVC/H.264
Audio auf nahmef o rmat XAVC S : LPCM 2 Kanäle , AVCHD: Do lby® Digital (AC-

3) 2 Kanäle , Do lby® Digital S te re o  Cre ato r
Farbumf ang xvYCC S tandard (x.v.Co lo r be i Anschluss  übe r e in

HDMI Kabe l) ko mpatibe l mit TRILUMINOS  Co lo r
Bildef f ekt e Po s te r (Farbe ), Po s te r (S /W), Po p Co lo r, Re tro ,

Te ilfarbe  (R/G/B/Y), Ho chko ntras t-Mo no ,
Spie lze ugkame ra
(No rmal/Kalt/Warm/Grün/Mage nta), So ft High Ke y

Kreat ives Design Standard, Le be ndig, Ne utral, Cle ar, De e p, Light,
Po rträt, Landschaft, So nne nunte rgang,
Nachtaufnahme , He rbs tblätte r, Schwarzwe iß ,
Se pia, S tyle  Bo x (1 - 6 ), (Ko ntras t (Schritte  vo n -3
bis  +3), Sättigung (Schritte  vo n -3 bis  +3), Schärfe
(Schritte  vo n -3 bis  +3))

Bildpro f il Ja (Aus /PP1-PP10) Parame te r: Schwarzpe ge l,
Gamma (Film, Fo to , Cine 1–4, ITU709 , ITU709
[800  % ], S -Lo g2, S -Lo g3, HLG, HLG1–3),
Schwarzgamma, Knie , Farbmo dus , Sättigung,
Farbphase , Farbtie fe , De tails , Ko pie re n,
Zurückse tze n

Bildgrö ße (P ixel), NT SC XAVC S  4K: 3840  x 2160  (30p, 100  M), 3840  x 2160
(24p, 100  M), 3840  x 2160  (30p, 60  M), 3840  x
2160  (24p, 60  M), XAVC S  HD: 1920  x 1080  (120p,
100M), 1920  x 1080  (120p, 60M), 1920  x 1080
(60p, 50M), 1920  x 1080  (30p, 50M), 1920  x 1080
(24p, 50M), 1920  x 1080  (60p, 25M), 1920  x 1080
(30p, 16M), AVCHD: 1920  x 1080  (60 i, 24M, FX),
1920  x 1080  (60 i, 17M, FH)

Bildgrö ße (P ixel), PAL XAVC S  4K: 3840  x 2160  (25p, 100M), 3840  x 2160
(25p, 60M), XAVC S  HD: 1920  x 1080  (100p, 100M),
1920  x 1080  (100p, 60M), 1920  x 1080  (50p, 50M),
1920  x 1080  (25p, 50M), 1920  x 1080  (50p, 25M),
1920  x 1080  (25p, 16M), AVCHD:1920  x 1080  (50 i,
24M, FX), 1920  x 1080  (50 i, 17M, FH)

Bildwiederho lrat e NTSC-Mo dus : 1, 2, 4, 8, 15, 30 , 60 , 120  Bilde r pro
Se kunde , PAL-Mo dus : 1, 2, 3, 6 , 12, 25, 50 , 100
Bilde r pro  Se kunde

Bildgrö ße
(Bildwiederho lrat e)

NTSC-Mo dus : 1920  x 1080  (60p, 30p, 24p), PAL-
Mo dus : 1920  x 1080  (50p, 25p)

Video f unkt io nen Audio pe ge lanze ige , Audio -Aufnahme funktio n,
PAL/NTSC-Auswahlass is te nt, Pro xy-Aufnahme n
(1280  x 720  (ca. 9  Mbit/s )), TC/UB, (TC-
Vo re ins te llung, UB-Vo re ins te llung, TC-Fo rmat, TC-
Aus führung, TC Make , UB-Aufnahme ze it), Auto  S lo w
Shutte r, Aufnahme s te ue rung, HDMI Cle an-Info .
(Ein/Aus  wählbar), Gamma Display Ass is t



HDMI® Ausgang 3840  x 2160  (30p), 3840  x 2160  (25p), 3840  x 2160
(24p), 1920  x 1080  (60p), 1920  x 1080  (60 i), 1920
x 1080  (50p), 1920  x 1080  (50 i), 1920  x 1080
(24p), YCbCr 4:2:2 8 Bit/ RGB 8 Bit

Auf nahmesyst em
Link mit  Speicherinf o rmat io n
vo m Smart pho ne

Ja

Speichermedien Me mo ry S tick PRO Duo , Me mo ry S tick PRO-HG
Duo , Me mo ry S tick Micro  (M2), SD-Spe iche rkarte ,
SDHC-Spe iche rkarte  (UHS-I-ko nfo rm), SDXC-
Spe iche rkarte  (UHS-I-ko nfo rm), micro SD-
Spe iche rkarte , micro SDHC-Spe iche rkarte ,
micro SDXC-Spe iche rkarte

Speicherkart enst eckplat z Me hrfach-S te ckplatz  für Me mo ry S tick Duo ™/SD-
Spe iche rkarte

Rauschunt erdrückung
Rauschunt erdrückung Langze itbe lichtungswe rt: Ein/Aus , ve rfügbar be i

Ve rschlussze ite n länge r als  1 Se k., ho he  ISO-
We rte : No rmal/Nie drig/Aus

Rauschunt erdrückung
mehrere Bilder

Auto /ISO 100  bis  102400

Weißabgleich
Weissabgleich-
Mo di

Auto matisch/Tage s licht/Schatte n/Be wö lkt/Kuns tlicht/Ne o nlicht
(Warmwe iß , We iß , Tage s lichtwe iß ,
Tage s licht)/Blitz /Unte rwasse r/Farbte mpe ratur (2500  bis
9900  K) und Farbfilte r (G7 bis  M7 (57 Schritte ), A7 bis  B7 (29
Schritte ))/Be nutze rde finie rt

AWB-
Mikro einst ellung

Ja (G7 bis  M7, 57-s tufig) (A7 bis  B7, 29 -s tufig)

Weißabgleich
eingest ellt e
Prio rit ät

Ja

VERSCHLUSS AWB-
SPERRE 

Ja (Aus lö se r halb ge drückt/Se rie n- aufnahme /aus )

Belicht ungsreihe 3 Bilde r, H/L wählbar

Fo kus
Fo kust yp Schne lle r Hybrid-Auto fo kus  (AF-

Phase nde te ktio n/AF-Ko ntras tde te ktio n)
Fo kussenso r Exmo r CMOS Se nso r
Messf eld 425 Punkte  (AF-Phase nde te ktio n)/425 Punkte  (AF-

Ko ntras tde te ktio n)
Empf indlichkeit sbereich des
Aut o f o kus

Be lichtungswe rt -2 bis  20  EV (e ntspricht ISO 100
mit be fe s tigte m F2,0  Obje ktiv)

Fo kussiermo dus AF-A (Auto matische r Auto fo kus ), AF-S  (Einze lbild-
Auto fo kus ), AF-C (Ko ntinuie rliche r AF), DMF (Dire ct
Manual Fo cus ), Manue lle r Fo kus

Fo kusf eld We ite r AF (425 Punkte  (AF-Phase nde te ktio n),
425 Punkte  (AF-Ko ntras tde te ktio n))/Zo ne n-
AF/Ze ntrale r AF/Fle xible r Spo t AF
(S /M/L)/Erwe ite rte r fle xible r Spo t/Tracking (We ite r
AF/Zo ne n-AF/Ze ntrale r AF/Fle xible r Spo t AF
(S /M/L)/Erwe ite rte r fle xible r Spo t AF)

Weit ere Funkt io nen Eye -S tart-Auto fo kus  (nur mit be fe s tigte m LA-EA2
bzw. LA-EA4 (se parat e rhältlich)), Mo tiv-Tracking, AF
mit Auge ne rke nnung (Auswahl re chte s /linke s
Auge ), AF-Mikro e ins te llung mit LA-EA2 bzw. LA-EA4
(se parat e rhältlich), inte llige nte  S te ue rung,
Fo kusspe rre , Ne igung V/H AF-Be re ich, AF-
Be re ichsspe iche rung, Kre is  Fo kuspunkt

Aut o f o kus-Hilf slicht Ja (mit inte grie rte r LED)
Reichw. Aut o f o kus-Hilf slicht ca. 0 ,3 – 3,0  m (mit be fe s tigte m E PZ 16  – 50  mm

F3,5 – 5,6  OSS  Obje ktiv)
Fo kust yp f ür LA-EA3 (separat
erhält lich)

Phase nde te ktio n

Belicht ung
Messt yp 1200-Zo ne n-Be we rtungsme ssung
Messsenso r Exmo r CMOS Se nso r
Messempf indlichkeit EV -2 bis  EV 20  (e ntspricht ISO 100  mit

be fe s tigte m F2,0  Obje ktiv)
Messmo dus Multi-Se gme nt, Mitte nbe to nt, Spo t, Spo t

S tandard/Gro ß , Durchschn. Ge samte s  Display,
Highlight

Belicht ungsko mpensat io n Be lichtungswe rt vo n +/-5,0  (Schritte  vo n 1/3 und
1/2 wählbar)

Belicht ungsreihe Be lichtungs re ihe : Se rie /Be lichtungs re ihe : Einze l,
3/5/9  Bilde r auswählbar: mit 3 o de r 5 Bilde rn, in
1/3, 1/2, 2/3, 1,0 , 2,0  o de r 3,0  EV-Schritte n, mit 9
Bilde rn in 1/3, 1/2, 2/3 o de r 1,0  EV-Schritte n

Aut o mat ische
Belicht ungssperre

Spe rre  wird aktivie rt, so bald de r Aus lö se r zur
Hälfte  ge drückt wird. Übe r AE-Spe rrtas te .
(Ein/Aus /Auto )

Belicht ungsmo di AUTO (iAuto /he rvo rrage nde r Auto matikmo dus ),
Pro grammie rte  AE (P), Ble nde nprio rität (A),
Ve rschlussze ite n-Prio rität (S ), Manue ll (M), Vide o
(Pro grammie rte  AE (P), Ble nde nprio rität (A),
Ve rschlussze ite n-Prio rität (S ), Manue ll (M)),
Ze itraffe r und Ze itlupe  (Pro grammie rte  AE (P),
Ble nde nprio rität (A), Ve rschlussze ite n-Prio rität
(S ), Manue ll (M)), Schwe nkpano rama,
Mo tivpro gramm

ISO-Empf indlichkeit
(Reco mmended Expo sure
Index, REI)

Fo to s : ISO 100–32000  (bis  ISO 102400  im
e rwe ite rte n ISO-Be re ich), AUTO (ISO 100–6400 ,
unte re  Gre nze  bzw. o be re  Gre nze  wählbar),
Vide o s : e ntspricht ISO 100–32000 , AUTO (ISO
100–6400 , unte re  Gre nze  bzw. o be re  Gre nze
wählbar)

Mo t ivpro gramm Po rträt, Spo rtsze ne n, Makro , Landschaft,
So nne nunte rgang, Nachtaufnahme , Handhe ld-
Dämme rung, Nachtpo rträt, Anti-
Be we gungsunschärfe

Sucher
Suchert yp 1,0  cm gro ße r e le ktro nische r Suche r (Typ 0 .39 ,

Farbe )
Anzahl der Bildpunkt e 2.359 .296  Bildpunkte
Helligkeit sregler (Sucher) Auto matisch/Manue ll (5 S tufe n zwische n -2 und +2)
St euerung der
Farbt emperat ur

Manue ll (5 S tufe n)

Sicht f eldabdeckung 100  %
Vergrö ßerung Ca. 1,07fach (e ntspricht e ine r 35-mm-Kame ra: ca.

0 ,70 fach) mit 50 -mm-Obje ktiv be i une ndlich, -1 m-1

Dio pt rienausgleich -4,0  - +3,0  m-1

Eyepo int Ca. 23 mm vo m Okular, 21,4 mm vo m
Okularrahme n be i -1 m-1(CIPA-S tandard)

Sucher-Bildwiederho lrat e NTSC-Mo dus : STD 60  Bilde r pro  Se kunde /HI 120
Bilde r pro  Se kunde , PAL-Mo dus : STD 50  Bilde r pro
Se kunde /HI 100  Bilde r pro  Se kunde

Displayinhalt e Grafik-Display, Anze ige  alle r Info rmatio ne n, ke ine
Anze ige  vo n Info rmatio ne n, Digitalanze ige ,
His to gramm

LC-Display
T yp des Displays 7,5 cm (Typ 3,0 ) Bre itbild-TFT
Anzahl der Bildpunkt e 921.600  Bildpunkte
T o uchscreen Ja
Helligkeit sregler Manue ll (5 S tufe n zwische n -2 und +2 ),

So nne nsche in-Mo dus
Verst ellbarer Winkel ca. 180  Grad nach o be n, ca. 74 Grad nach unte n
Anzeige der Bildanpass. in
Echt zeit

Ein/Aus

Schnellnavigat io n Ja
Fo kusvergrö ßerung Ja Fo kusve rgrö ße rung (5,9 fach, 11,7fach)
Zebra Ja (wählbare  S tärke  + Be re ich o de r unte re r

Gre nzwe rt als  be nutze rde finie rte  Eins te llung)
Peaking MF Ja (Pe ge le ins te llung: Ho ch/Mitte l/Nie drig/Aus ;

Farbe : We iß /Ro t/Ge lb/Blau)
So nst ige White Magic, Grid Line  (Dritte l-Re ge l-

Ras te rlinie /Quadrat-Ras te rlinie /Diago nale  +
Quadrat-Ras te rlinie ), Mo vie  Marke r
(Mitte /Aspe kte /S iche rhe its zo ne /Hilfs rahme n)

Displayanzeige Grafik-Display, Anze ige  alle r Info rmatio ne n, ke ine
Anze ige  vo n Info rmatio ne n, Digitalanze ige ,
His to gramm, Für Suche r, Display aus

Weit ere Funkt io nen
P layMemo ries Camera Apps™ –
Clear Image Zo o m Fo to s : Ca. 2fach, Vide o s : Ca. 1,5fach (4K), ca. 2fach

(HD)
Digit alzo o m Smart Zo o m (Fo to s ): M: Ca. 1,4fach, S : Ca. 2fach,

Digitalzo o m (Fo to ): L: Ca. 4fach, M: Ca. 5,7fach, S :
Ca. 8fach, Digitalzo o m (Vide o ): Ca. 4fach

Gesicht serkennung Mo di: Ge s ichtsprio rität im AF-Mo dus  (Ein/Aus ),
Ge s ichtsprio rität im Multise gme nt-Me ssmo dus
(Ein/Aus ), Re gis t. Ge s ichtsprio rität (Ein/Aus ),
Ge s ichts re gis trie rung, Max. Anzahl e rke nnbare r
Ge s ichte r: 8

Selbst auslö ser f ür Self ies Ja
So nst ige Inte rvallaufnahme n, Smile  Shutte r: Smile  Shutte r

(3 wählbare  Schritte ), To uch-Aus lö se r, To uch-
Fo kus : Ja (To uch-Fo kus /To uchpad/To uch-Tracking),
ISO AUTO Min. SS , He lligke its s te ue rung,
Date iname  fe s tle ge n, Be die nhilfe ,
Be re ichse ins te llung, De mo -Mo dus , Zo o mring
dre he n

Eye-Fi f ähig –

Verschluss
T yp Ele ktro nisch ge s te ue rte r, ve rtikal ablaufe nde r

Schlitzve rschluss
Verschlusszeit Fo to s : 1/4000  bis  30  Se kunde n, Langze it, Vide o s :

1/4000  bis  1/4 (1/3 S tufe n) bis  zu 1/50  im
Auto matikmo dus  (bis  zu 1/25 im Auto  S lo w
Shutte r-Mo dus )

Blit zsynchro nisierungs-
Geschwindigkeit

1/160  Se k.

Elekt ro nischer Fro nt -
Verschlussvo rhang

Ja (EIN/AUS)

Geräuschlo se Auf nahme Ja (EIN/AUS)

Bildst abilisierung
T yp Nicht unte rs tütz t (Bilds tabilis ie rung für Obje ktiv

unte rs tütz t)



Blit zst euerung
T yp Inte grie rte r Blitz
Leit zahl 6  (in m be i ISO 100)
Blit zbereich 16  mm (Bre nnwe ite  auf de m Obje ktivge häuse

e inge s tanz t)
St euerung TTL-Vo rblitz
Blit zko mpensat io n Be lichtungswe rt vo n +/-3,0  (umschaltbar zwische n

1/3- und 1/2-Schritte n)
Flash-Bracket ing 3/5/9  Bilde r auswählbar; mit 3 o de r 5 Bilde rn in 1/3,

1/2, 2/3, 1,0 , 2,0  o de r 3,0  EV-Schritte n, mit 9
Bilde rn in 1/3, 1/2, 2/3 1,0  EV-Schritte n

Blit zmo di Blitz  aus , Auto matische r Blitz , Aufhe llblitz ,
Langsame  Synchro nis ie rung, Synchro nis ie rung auf
2. Vo rhang, Ro te -Auge n-Ko rre ktur (e in/aus
wählbar), Kabe llo se  S te ue rung,
Ho chge schwindigke its synchro nis ie rung

Wiederherst ellungszeit ca. 4 Se k.
Ko mp. mit  ext ernen
Blit zgerät en

Ko mpatibe l mit So ny α Blitzge räte n übe r Multi
Inte rface -Zube hö rschuh, Adapte rschuh für mit
se lbs tarre tie re nde m Zube hö rschuh ko mpatible n
Blitz  be fe s tige n.

Blit zbelicht ungsspeicherung Ja
Draht lo se St euerung Ja (Lichts ignal: ve rfügbar mit Aufhe llblitz ,

Langze itsynchro nis ie rung, High-Spe e d-
Synchro nis ie rung /Funks ignal: ve rfügbar mit
Aufhe llblitz , Synchro nis ie rung auf 2. Vo rhang,
Langze itsynchro nis ie rung, High-Spe e d-
Synchro nis ie rung)

Serienauf nahme
Serienauf nahmemo di Einze laufnahme , Se rie naufnahme  (Hi+/Hi/Mid/Lo

wählbar), Se lbs taus lö se r, Se lbs taus lö se r
(Se rie naufn.), Be lichtungs re ihe : Einze laufnahme ,
Be lichtungs re ihe : Se rie , We ißabgle ich, DRO-
Bracke ting

Ko nt inuierliche
T reibergeschwindigkeit  (ca.
Max.

Se rie naufnahme : Hi+: 11 Bilde r pro  Se kunde , Hi: 8
Bilde r pro  Se kunde , Mid 6  Bilde r pro  Se kunde , Lo :
3 Bilde r pro  Se kunde

Anzahl der auf nehmbaren
Bilder (ca.)

JPEG Extra Fine  L: 99  Bilde r, JPEG Fine  L: 115 Bilde r,
JPEG S tandard L: 116  Bilde r, RAW: 46  Bilde r, RAW
und JPG: 44 Bilde r

Selbst auslö ser 10  Se k. Ve rzö ge rung/5 Se k. Ve rzö ge rung/2 Se k.
Ve rzö ge rung/Se rie nbildfo lge  mit Se lbs taus lö se r
(3 Bilde r nach 10  Se k. Ve rzö ge rung/5 Bilde r nach
10  Se k. Ve rzö ge rung/3 Bilde r nach 5 Se k.
Ve rzö ge rung/5 Bilde r nach 5 Se k. Ve rzö ge rung/3
Bilde r nach 2 Se k. Ve rzö ge rung/5 Bilde r nach 2
Se k. Ve rzö ge rung)/Be lichtungs re ihe  mit
Se lbs taus lö se r (Aus /2 Se k. Ve rzö ge rung/5 Se k.
Ve rzö ge rung/10  Se k. Ve rzö ge rung)

Wiedergabe
Fo t o auf nahmen Ja
Mo di Einfach (mit o de r o hne  Angabe  de r

Aufnahme date n, RGB-His to gramm und Angabe  zu
he lle n/dunkle n S te lle n), 12/30 -Frame
Inde xanze ige , Ve rgrö ße rte r Anze ige mo dus  (L:
16 ,7fach, M: 11,8fach, S : 8,3fach, Pano rama
(S tandard): 19 ,2fach, Pano rama (Bre itbild):
29 ,1fach), Auto matische  Anze ige  (10 , 5, 2 s , Aus ),
Bildaus richtung (Auto matisch, Manue ll,
Auswählbar), D iasho w, Pano rama durchblätte rn,
Ordne rauswahl (Datum, Fo to , AVCHD, XAVC S  HD,
XAVC S  4K), Vo r- und Zurückspule n (Film), Lö sche n,
Schütze n, Be we rtung, Anze ige  vo n
Se rie naufnahme re ihe n

Schnit t st ellen
PC-Schnit t st elle Masse nspe iche r, MTP, PC-Fe rnbe die nung
Mult i- /Micro -USB-Anschluss Ja
NFC Ja (ko mpatibe l mit Typ-3-Tag vo n NFC Fo rum, One -

to uch Fe rns te ue rung, One -to uch Sharing)
Int egriert es Wireless LAN Ko mpatibe l mit Wi-Fi, IEEE 802.11b/g/n (2,4-GHz -

Band), Auf de m Smartpho ne  anze ige n,
Fe rnbe die nung pe r Smartpho ne , An Co mpute r
se nde n, Auf Fe rnse he r anze ige n

Bluet o o t h® Ja (Blue to o th® S tandard Ve r. 4.1 (2,4-GHz -Band))
HD-Ausgang HDMI Mikro s te cke r (Typ D), BRAVIA Sync

(S te ue rung für HDMI); Pho to TV HD; 4K Vide o -
Wie de rgabe , 4K Bildwie de rgabe

Mult i Int erf ace-
Zubehö rschuh

Ja

Mikro f o nanschluss Ja (3,5-mm-Ste re o -Mini-Buchse )
Gleichst ro manschluss –
Synchro nisat io nsanschluss –
Ko pf hö reranschluss –
Anschluss f ür
Ho chf o rmat grif f

–

PC Fernbedienung Ja

Audio
Mikro f o n Inte grie rte s  S te re o mikro fo n o de r XLR-K2M/XLR-

K1M/ECM-XYST1M (se parat e rhältlich)
Laut sprecher Inte grie rt, Mo no

Drucken
Ko mpat ible St andards Exif Print, Print Image  Matching III, DPOF-

Eins te llung

Benut zerdef iniert e Funkt io n
Kamerat yp Be nutze rde finie rte  Tas te nbe le gung,

Pro grammie rbare  Eins te llung (Ge häuse  3
Se ts /Spe iche rkarte  4 Se ts ), pe rsö nliche
Me nüfunktio n, pe rsö nliche  Dre hradfunktio n,
Spe iche rung be nutze rde finie rte r
Aufnahme e ins te llunge n

Objekt ivko mpensat io n
Einst ellung Randschattie rung, Abbildungs fe hle r, Ve rze rrunge n

St ro mverso rgung
Mit gelief ert er Akku Ein Akkusatz  NP-FW50
Akkulauf zeit  (Fo t o s) Ca. 360  Aufnahme n (Suche r)/ca. 410  Aufnahme n

(LC-Display) (CIPA-S tandard)
Akkulauf zeit  (Film,
t at sächliche Auf nahme)

ca. 70  min (Suche r)/ca. 75 min (LC-Display) (CIPA-
S tandard)

Akkulauf zeit  (Film,
ununt erbro chene Auf nahme)

Ca. 125 Min. (Suche r) / Ca. 125 Min. (LC-Display)
(CIPA-S tandard)

Int erne Akkuladung Ja
Ext erne St ro mverso rgung Ne tz te il AC-PW20  (se parat e rhältlich)
St ro mverbrauch mit  Sucher Fo to s : ca. 2,4 W (mit be fe s tigte m Obje ktiv E PZ

16–50  mm F3,5–5,6  OSS), Vide o s : ca. 3,5 W (mit
be fe s tigte m Obje ktiv E PZ 16–50  mm F3,5–5,6
OSS)

St ro mverbrauch mit  LC-
Display

Fo to s : ca. 2,1 W (mit be fe s tigte m Obje ktiv E PZ
16–50  mm F3,5–5,6  OSS), Vide o s : ca. 3,5 W (mit
be fe s tigte m Obje ktiv E PZ 16–50  mm F3,5–5,6
OSS)

St ro mverso rgung über USB Ja

So nst ige
Bet riebst emperat ur 0  - 40  Grad C

Grö ße und Gewicht
Gewicht  (inklusive Akku und
Speicherkart e)

ca. 403 g

Abmessungen (BxHxT ) ca. 120 ,0  mm x 66 ,9  mm x 59 ,7 mm, ca. 120 ,0  mm
x 66 ,9  mm x 49 ,9  mm (vo m Griff zum Display)/ca. 4
3/4 x 2 3/4 x 2 3/8 Zo ll, ca. 4 3/4 x 2 3/4 x 2 Zo ll
(vo m Griff zum Display)

Hauptmerkmale
Der Schlüssel zu äst het ischen Auf nahmen: eine herausragende AF-Leist ung
Dank de r inno vative n Te chno lo gie n halte n S ie  mit de m schne lle n, präz ise n Auto fo kus
auch flüchtige  Mo me nte  bis  ins  kle ins te  De tail fe s t. D ie  425 AF-Phase nde te ktio nspunkte
so rge n zusamme n mit de r AF-Ko ntras tde te ktio n für die  be e indrucke nde  Ge schwindigke it
vo n 0 ,02 s . Die  High-De ns ity-AF-Tracking-Te chno lo gie  is t in de r Lage , se lbs t s ich z ie llo s
be we ge nde  Mo tive  zu ve rfo lge n.

Genauerer Aut o f o kus bei wenig Licht
Durch de n ve rbe sse rte n AF-Algo rithmus  arbe ite t de r Auto fo kus  nun se lbs t be i we nig
Licht äuße rs t präz ise . Die  unte re  Gre nze  de s  He lligke itsbe re ichs  für die  AF-
Erke nnung im AF-S  Mo dus  wurde  be i die se m Mo de ll auf EV-2 re duz ie rt.

AF in der Fo kusvergrö ßerung f ür genauere Fo kussierung
We nn de r Auto fo kus  be so nde rs  ge nau arbe ite n muss , zum Be ispie l be i Makro -
Aufnahme n, kö nne n S ie  de n Be re ich, de n S ie  fo kuss ie re n mö chte n, ve rgrö ße rt anze ige n
und dann de n Fo kuspunkt im Suche r o de r auf de m LC-Display ultrapräz ise  auswähle n.

Vereinf acht er manueller Fo kus mit  verbessert er Peaking-Funkt io n
Be i Ve rwe ndung de s  manue lle n Fo kus  he bt die  Pe aking-Funktio n de n am schärfs te n
fo kuss ie rte n Te il de s  Bildbe re ichs  farblich he rvo r. Die  Pe aking-Farbe n de r Anze ige
wurde n (ne be n Ro t, Ge lb und We iß ) um Blau e rwe ite rt, um die  S ichtbarke it de r Fo kus -
Pe ak-Be re iche  be i ho ch präz ise r Fo kuss ie rung für Makro - und Po rträtaufnahme n zu
ve rbe sse rn.

Durchgängige Fo kussierung verf o lgt er Mo t ive mit  Echt zeit -T racking
Das  ve rbe sse rte  auto matische  Be we gtbild-Tracking nutz t e ine n ne u e ntwicke lte n
Mo tive rke nnungsalgo rithmus  und be rücks ichtigt Farb-, Mus te r- (He lligke its -),
Mo tive ntfe rnungs - (Tie fe n-) und Ge s ichts -/Auge ninfo rmatio ne n, um das  Mo tiv zu e rke nne n
und unte rbre chungs fre i zu ve rfo lge n.

Verbessert er AF mit  Augenerkennung in Echt zeit  f ür Po rt rät auf nahmen
De r AF mit Auge ne rke nnung in Echtze it e rke nnt die  Auge n Ihre s  Mo tivs  und s te llt
auto matisch auf die se  scharf, we nn S ie  de n Aus lö se r halb ge drückt halte n. S ie
kö nne n das  linke  o de r re chte  Auge  auswähle n o de r die  auto matische  Auswahl
e ins te lle n. Be i aktivie rte m AF-C wird de r Fo kus  durchgängig be ibe halte n, auch we nn
das  Ge s icht te ilwe ise  ve rde ckt is t, im Ge ge nlicht s te ht o de r nach unte n blickt.

High-Speed-Serienauf nahmen mit  AF/AE-T racking
Mit de r Se rie naufnahme funktio n mit bis  zu 11 Bilde rn pro  Se kunde  (be i Afte r-Vie w) bzw.
8 Bilde rn pro  Se kunde  (mit le ise m Ve rschluss ) und 8 Bilde rn pro  Se kunde  (be i Live -Vie w)
halte n S ie  je de  Actio n fe s t. D ie  Anze ige ve rzö ge rung wurde  auf e in Minimum ve rkürz t und
S ie  kö nne n bis  zu 116  JPEG-Aufnahme n (S tandard) mit Mö glichke it zur Gruppe nanze ige

Inno vat ive Bildverarbeit ung

De r Exmo rTM CMOS Se nso r in APS -C Fo rmat mit 24,2 Me gapixe ln so rgt für e ine n
gro ße n Empfindlichke itsbe re ich und re duz ie rt das  Bildrausche n auf e in Minimum. In
Ko mbinatio n mit de m BIONZ XTM Bildpro ze sso r de r nächs te n Ge ne ratio n ge linge n



mache n. Auch die  Be die nbarke it de r Kame ra und de r Funktio nszugriff be i de r
Date nübe rtragung wurde n s tark ve rbe sse rt.

ultrascharfe , ho chauflö se nde , äs the tis che  Aufnahme n mit he rvo rrage nde r
S trukturwie de rgabe .

Hervo rragende Bildqualit ät , geringes Rauschen und grö ßerer ISO-Bereich
Die  maximale  ISO-S tandarde mpfindlichke it wurde  auf ISO 32000  (mit Erwe ite rung auf
ISO 102400  für Fo to s ) e rhö ht. Zude m so rge n ve rbe sse rte  Bildge bungsalgo rithme n,
De tailwie de rgabe te chno lo gie n und die  Rauschunte rdrückung mit Be re ichs te ilung für
re alis tis che re  S trukture n, e ine  hö he re  De tailwie de rgabe  in Schatte nbe re iche n und
natürliche re  Farbe n, Hauttö ne  und Pflanze ndars te llunge n.    

Neues Bildseit enverhält nis vo n 1:1 f ür so ziale Medien
Zusätz lich zu de n Bildse ite nve rhältnis se n 3:2 und 16 :9  (Bre ite  zu Hö he ) is t nun auch
e in Bildse ite nve rhältnis  vo n 1:1 mö glich, das  in de n so z iale n Me die n üblich is t. So
müsse n S ie  Ihre  Aufnahme n für die  Ve rö ffe ntlichung in de n so z iale n Me die n nicht
me hr umständlich pe r Hand zure chtschne ide n.

14-Bit -RAW-Ausgabe f ür sat t e Farbabst uf ungen
Be i Aufnahme n im RAW-Fo rmat we rde n die  durch de n Bildse nso r vo n analo g zu digital
ko nve rtie rte n 14-Bit-S ignale  an die  Fro nt-End LS I und BIONZ X we ite rge le ite t. Do rt
durchlaufe n die  Bilde r e ine  16 -Bit-Ve rarbe itung und we rde n anschlie ße nd zurück in e ine
14-Bit-RAW-Ausgabe  ko nve rtie rt. Dadurch we rde n we iche re , natürliche re  Farbabs tufunge n
e rre icht. [1] Bildse nso r  [2] Die  ne ue s te  High-Spe e d-Fro nt-End-LS I  [3] 16 -Bit-
Bildve rarbe itung

4K Filmauf nahmen im XAVC S Fo rmat  mit  ho her Bit rat e
Das  Supe r-35-mm-Fo rmat und die  4K Filmaufnahme n mit vo lls tändige r Pixe lanze ige
o hne  Pixe l-Binning e rmö gliche n e ine  ca. 2,4fache  Übe rabtas tung, da für 4K gro ße
Date nme nge n be nö tigt we rde n (QFHD: 3840  x 2160). Das  e ntspricht 6K und so rgt für
re alis tis che re  Aufnahme n. Das  XAVC S  Fo rmat mit ho he r Bitrate  (max. 100  Mbit/s ) is t
die  ve rbrauche rfre undliche  Ve rs io n e ine s  pro fe ss io ne lle n Fo rmats . Die  HLG-
Unte rs tützung lie fe rt be sse re  Filme .

St abiles, präzises AF-T racking f ür bessere Video s
De r schne lle  Hybrid-Auto fo kus  so rgt für ho he  Ge schwindigke it, Präz is io n und
le is tungss tarke s  Tracking, um de n ho he n Ansprüche n an de n Auto fo kus  be i 4K Filme n
ge re cht zu we rde n. Die  AF-Tracking-Empfindlichke it läss t s ich je  nach Mo tiv für s tabile n
Fo kus  o de r schne lle  Ne ufo kuss ie rung anpasse n. Pe r To uch-Tracking kö nne n S ie
Be we gbilde r ve rfo lge n, inde m S ie  e infach das  LC-Display be rühre n.

S-Gamut /S-Lo g Auf nahmen
S-Lo g Aufnahme n bie te n Ihne n die  Fle xibilität, durch die  Farbge s taltung be i de r
Nachbe arbe itung ausdruckss tärke re  Vide o s  zu e rs te lle n. Die  S -Lo g3 und S -Lo g2
Gammakurve n minimie re n durch ihre n gro ße n Dynamikbe re ich (bis  zu 1300  % )
übe rbe lichte te  Lichte r und unte rbe lichte te  Schatte n. Die  S -Lo g3 Gammae ins te llung
so rgt zude m für e ine n be e indrucke nde n Be lichtungsspie lraum mit 14 S tufe n. 

Zeit lupe und Zeit raf f er und High-Speed-Auf nahmen mit  120  Bildern pro
Sekunde
S ie  kö nne n Filme  in Ze itlupe  (bis  zu 5fach) und Ze itraffe r (bis  zu 60 fach) in
ho chwe rtige m Full HD aufne hme n und ganz  o hne  nachträgliche  Ve rarbe itung am PC
wie de rge be n. Darübe r hinaus  kö nne n S ie  durch Nachbe arbe itung aus  Full HD-Aufnahme n
mit ho he r Bitrate  bis  zu 100  Mbit/s  ho chwe rtige  Ze itlupe nfilme  e rs te lle n. 

Durchdacht e Funkt io nen f ür einf aches Filmen
Die  α6400  e rle ichte rt pro fe ss io ne lle n Filme mache rn mit de m umfasse nde n
Funktio nsspe ktrum die  Arbe it, darunte r: unko mprimie rte  HDMI-Ausgabe ,
Ze itco de /S te mpe l (TC/UB), Aufnahme s te ue rung,
Markie rungsanze ige /Vo rlage ne ins te llung, Ze brafunktio n, Ze itlupe  und Ze itraffe r,
gle ichze itige  Pro xyfilmaufnahme , Ers te lle n und se parate s  Spe iche rn e ine s  S tandbilds
aus  e ine m Vide o , Gamma Display Ass is t und Anze ige  de s  aktue lle n ISO-We rts  auf
de m Display be i ISO Auto -Aufnahme n.

Unt erst üt zung f ür Mikro f o ne in Pro f iqualit ät  und Audio eingänge
Übe r die  Mikro fo nbuchse  lasse n s ich e xte rne  Mikro fo ne  anschlie ße n. Übe r die  XLR-
Anschlüsse  kö nne n S ie  mit de m ge tre nnt e rhältliche n XLR-Adapte r-Kit zude m e ine n Line -
Eingang nutze n und so  ho chwe rtige  Mikro fo ne  für pro fe ss io ne lle n To n anschlie ße n.

Int ervallauf nahmen zur Erst ellung vo n Zeit raf f erauf nahmen
S ie  kö nne n nun Se rie naufnahme n mit e ine m ko nfigurie rbare n Inte rvall zwische n 1 und
60  Se kunde n mache n. Die  so  aufge no mme ne n Fo to s  lasse n s ich am PC mit de r
Vie we r Anwe ndung aus  de r Imaging Edge TM De skto panwe ndungssuite  zu e ine m
Ze itraffe rfilm ve rarbe ite n. Übe r die  e infache  Vo rschau in unte rschie dliche n
Ge schwindigke ite n kö nne n S ie  auf de r Kame ra anze ige n, wie  de r fe rtige  Film
auss ie ht.

Um 180 ° neigbares LC-Display mit  vielseit igen T o uch-Funkt io nen
Das  ho chauflö se nde , 3 Zo ll gro ße  LC-Display mit 921.000  Pixe ln läss t s ich um 180° nach
o be n schwe nke n, um die  Auswahl de s  Bildausschnitts  be i Se lbs tpo rträts  und Vlo gs  zu
e rle ichte rn. Das  LC-Display läss t s ich mit To uchpad (zum nahtlo se n Ve rschie be n de s
Fo kuspunkts ), To uch-Fo kus  (zum Fe s tle ge n de s  Fo kuspunkts ), To uch-Ve rschluss  (zum
Aus lö se n) und To uch-Tracking (zur Aktivie rung de s  Echtze it-AF) intuitiv e infach durch
Be rühre n be die ne n.

Naht lo se Anzeige im OLED-Sucher

De r ko ntras tre iche , ho chauflö se nde  XGA OLED Tru-Finde rTM so rgt für he rvo rrage nde
S ichtbarke it, fe ine  De tails  auch in dunkle n Partie n, e ine  ge naue  Farbwie de rgabe  und
e ine  nahtlo se  Anze ige  be i 60  o de r 120  Bilde rn pro  Se kunde , wo be i die
Bildwie de rho lrate  für e ine  nahtlo se re  Anze ige  ausge wählt we rde n kann. Als  Qualität
für Suche r und LC-Display kann S tandard o de r ho he  Qualität ausge wählt we rde n. 

Bessere Bedienbarkeit  durch benut zerdef iniert e Funkt io nen
S ie  kö nne n de n acht Tas te n und Be die ne le me nte n de r Kame ra be nutze rde finie rt
be lie bige  de r 89  Aufnahme - und Wie de rgabe funktio ne n zuwe ise n. Häufig ge nutz te
Funktio ne n kö nne n S ie  übe r die  pe rsö nliche  Dre hradfunktio n zude m de m Eins te llrad und
de m Dre hrad zuwe ise n. Übe r die  pe rsö nliche  Me nüfunktio n lasse n s ich fle xibe l
30  Me nüfunktio ne n zuwe ise n. Mit de r Anze ige  de r be nutze rde finie rte n Eins te llunge n
be halte n S ie  s te ts  de n Übe rblick. Übe r de n Me nübildschirm rufe n S ie  mit nur e ine m
Tas te ndruck Hilfe anze ige n auf.

Verbessert e Benut zero berf läche f ür vo lle Ko nt ro lle über die Einst ellungen
Eine  ne ue  Funktio n ze igt im ISO-Eins te llbildschirm häufig ve rwe nde te  ISO-Be re iche
an. Auch im AF-Be re ichse ins te llbildschirm we rde n nun häufig ve rwe nde te
Fo kusbe re ichs type n ange ze igt. Im Fle xible r-Spo t-Mo dus  kö nne n S ie  de n AF-Be re ich
nun auße rde m nach o be n, unte n, re chts  und links  ve rschie be n. Das  is t be i
Spo rte ve nts  hilfre ich, we nn das  Mo tiv im AF-Be re ich in s tändige r Be we gung is t. 

Bessere St euerung der Weißabgleicheinst ellungen
Ein vo rab e inge s te llte r We ißabgle ich kann nun je de rze it ge spe rrt und e ntspe rrt we rde n,
so dass  be i me hre re n Lichtque lle n gle ichmäß ige re  Farbtö ne  e rz ie lt we rde n. Die
be nutze rde finie rte  Eins te llung de s  We ißabgle ichs  wurde  ve re infacht. S ie  kö nne n für
Aufnahme n be i Kuns tlicht nun e ine  AWB-Prio rität fe s tle ge n: Atmo sphäre  für wärme re  Tö ne
o de r We iß  für re ine re s  We iß .

Vielseit igere Blit zo pt io nen
Be i Aufnahme n mit ko mpatible n kabe llo se n Blitze inhe ite n e rö ffne n Ihne n die  Optio n
zur Synchro nis ie rung de s  zwe ite n Ve rschlussvo rhangs  und die  Optio n zur langsame n
Synchro nis ie rung ne ue  kre ative  Mö glichke ite n.

Vereinf acht e Bewert ungs-  und Lö schschut zf unkt io nen
S ie  kö nne n Fo to s  be we rte n o de r vo r Lö sche n schütze n. Be ide  Funktio ne n kö nne n übe r
be nutze rde finie rbare  Tas te n aufge rufe n we rde n.

Verbessert e Fernbedienung
Be i fe rnge s te ue rte n Aufnahme n mit de r Re mo te  App aus  de r Imaging Edge
De skto panwe ndungssuite  kö nne n S ie  mit de r Übe rlage rungsanze ige  Fo kus  und
Ko mpo s itio n übe r die  Live -Vie w-Funktio n am PC nun ge nau anpasse n.

One-t o uch Fernst euerung, One-t o uch sharing, abruf bare
St ando rt inf o rmat io nen
Die  One -to uch Fe rns te ue rung macht aus  Ihre m Mo bilge rät e ine  Fe rnbe die nung mit
Suche r. Mit One -to uch sharing kö nne n S ie  Fo to s  und Vide o s  für die  Ve rö ffe ntlichung in
so z iale n Me die n an Ihr Ge rät übe rtrage n. Darübe r hinaus  kann die  Kame ra übe r
Blue to o th® S tando rtdate n e rfasse n. (Übe r die  Imaging Edge  Mo bile  App vo n So ny
ve rfügbare  Mo bilge rätfunktio ne n.)

Ro bust e, langlebige Ko nst rukt io n auch f ür anspruchsvo lle
Einsat zbedingungen
De r vibratio nsarme  Ve rschlussme chanismus  is t auf 200 .000  Aus lö sunge n ausge le gt
und ge te s te t. Ge häuse  und o be re  so wie  vo rde re  Abde ckung s ind aus  e ine r le ichte n
und zugle ich ultrafe s te n Magne s iumle gie rung ge fe rtigt. Wichtige  Tas te n und
Dre hräde r s ind abge dichte t. Die  Ge häuse ko mpo ne nte n be s te he n aus  e ine r nahtlo s
ve rbunde ne n, s taub- und fe uchtigke itsabwe ise nde n Do ppe lschichts truktur.

Imaging Edge Deskt o panwendungen
Erwe ite rn S ie  Ihre n Ge s taltungsspie lraum mit de n Imaging Edge  De skto panwe ndunge n.
Mit „Re mo te “ s te ue rn und übe rwache n S ie  Aufnahme n in Echtze it übe r de n PC-
Bildschirm. Mit „Vie we r“ kö nne n S ie  Aufnahme n in gro ße n Bildbiblio the ke n anze ige n,
be we rte n und auswähle n. Ve rwe nde n S ie  „Edit“, um RAW-Date n in qualitativ ho chwe rtige
Fo to s  für Ihre  Kunde n umzuwande ln. Schö pfe n S ie  die  Mö glichke ite n vo n So ny RAW-
Date ie n vo ll aus  und ve rwalte n S ie  Ihre  Be s tände  e ffiz ie nt.

Optionales Zubehör

NP-FW50
Sorgt für eine
längere Akkulaufzeit
und ein schnelleres
Aufladen Ihrer
Kamera

HVL-F45RM
Leistungsstarker
Blitz mit LZ 45 und
integrierter
kabelloser
Funksteuerung

XLR-K2M
Optimieren mit dem
XLR-K2M Adapter-Kit
und Mikrofon jedes
Wort

SEL55210
Kompaktes Tele-E-
Mount-Objektiv mit
3,8fach optischem
Zoom und
optischem
SteadyShot

SEL55210
Kompaktes Tele-E-
Mount-Objektiv mit
3,8fach optischem
Zoom und
optischem
SteadyShot

SEL70200G
Leistungsstarker,
präziser Zoom für E-
Mount-Kameras

SELP18105G
Fließendes, präzises
Zoomen für Filme
und Fotos

CP-V10B1
Leistungsstarkes
und optisch
ansprechendes
Ladegerät für die
Stromversorgung
unterwegs

Market ing-Websit e Pro dukt seit e
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