
STABILES, 
LEICHTES 
FERNGLAS MIT 
10-FACHER 
VERGRÖSSERUNG 

Mit hervorragender Schärfe 

und erstklassigem Kontrast 

liefert dieses bildstabilisierte 

Fernglas einen ruhigen 

Bildstand. Das leichte Design 

und die komfortable 

Handhabung ermöglichen 

einen ganztägigen Einsatz 

auf Reisen oder bei der 

Beobachtung von Wildtieren 

und Sport. 

PRODUKTSORTIMENT 

10x30 IS II 

10x20 IS 

8x20 IS 

18x50 IS 

15x50 IS 

10x42L IS 

14x32 IS 

12x32 IS 

10x32 IS 

12x36 IS III 

10x30 IS II 

10x20 IS 

8x20 IS 

8x25 IS 

• Mobil, leistungsstark und kompakt 

• Der klare Blick zählt 

• Bildstabilisator für einen ruhigen Bildstand 

• Komfortabel und praktisch 

• Leistungsstarke Stabilisierung mit einem Fingertipp 

10x20 IS 



TECHNISCHE 
DATEN 

Canon Inc. 

canon.com 

Canon Europe 

canon-europe.com 

German edition 

Canon Europa NV 2019 

 

10x20 IS 

OPTISCHE EIGENSCHAFTEN   

Fernglas-Typ Prismentyp 

Vergrößerung 10-fach 

Effektiver 

Frontlinsendurchmesser 

Ca. 20 mm 

Filtergröße – 

Wahres Bildfeld 5,3° 

Scheinbares Bildfeld 49,5° 
(1) 

Bildfeld auf 1.000 m Ca. 93 m 

  

OPTISCHER AUFBAU   

Objektivaufbau 3 Linsen in 2 Gruppen 

Okularaufbau 4 Linsen in 3 Gruppen 

UD-Linse – 

Zwei Bildfeldebnungslinsen Ja 

Austrittspupuille (ca.) 2,0 mm 

Abstand der Austrittspupille (ca.) 13,5 mm 

Prismentyp Porroprisma I 

Vergütung Super Spectra Vergütung 

  

SCHARFSTELLUNG UND 

DIOPTRIENKORREKTUR 

  

Fokussystem Linsenverschiebung im Objektiv 

Fokussiermethode Manuelle Fokussierung 

Methode zur Dioptrienkorrektur Ring zur Dioptrienkorrektur 

Bereich Dioptrienkorrektur ±9,2 m-1 (Dioptrien) 

Naheinstellgrenze (ca.) 2,0 mm 

BILDSTABILISATOR   

Bildstabilisator Lensshift 

Korrekturwinkel ±0,9° 

Erschütterungserkennung Gyrosensor 

Aktivierung Bildstabilisator Aktivierungstaste (5 Min. ununterbrochener Betrieb) 

Stromversorgung 1 x CR123A Lithium-Batterie 

Batteriereichweite +23 °C: ca. 12 Stunden 

-10 °C: ca. 8 Stunden (mit Alkali-Batterien) 
(2) 

Batteriestandsanzeige Ja, LED 

  

ALLGEMEINE ANGABEN   

Wasserschutz – 

Gummiarmierung – 

Betriebsumgebung -10 °C bis 40°C, 90 % relative Luftfeuchtigkeit 

Breite Ca. 118mm 

Länge Ca. 142 mm 

Höhe Ca. 69 mm 

Gewicht (ohne Batterie) Ca. 430 g 

Fußnoten 
(1) 

Angaben über das scheinbare Bildfeld basieren auf ISO 14132-1:2002 Standard 
(2) 

Basierend auf Canon Teststandards. 



Mit hervorragender Schärfe und erstklassigem Kontrast liefert 

dieses bildstabilisierte Fernglas einen ruhigen Bildstand. Das 

leichte Design und die komfortable Handhabung ermöglichen 

einen ganztägigen Einsatz auf Reisen oder bei der 

Beobachtung von Wildtieren und Sport. 

 

Verkaufsstart: November 2019  

STABILES, LEICHTES FERNGLAS MIT 
10-FACHER VERGRÖSSERUNG 

DETAILS ZUM PRODUKT: 

Produktname Mercury Code EAN Code 

10x20 IS 3640C005AA 4549292148299 

10x20 IS 



• 10x20 IS 

• Stofftasche 

• Bedienungsanleitung 

 

Lieferumfang 

10x20 IS 

Mit hervorragender Schärfe und erstklassigem Kontrast liefert 

dieses bildstabilisierte Fernglas einen ruhigen Bildstand. Das 

leichte Design und die komfortable Handhabung ermöglichen 

einen ganztägigen Einsatz auf Reisen oder bei der 

Beobachtung von Wildtieren und Sport. 

STABILES, LEICHTES FERNGLAS MIT 
10-FACHER VERGRÖSSERUNG 

ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATION: 

Produktname Mercury Code Packart Paketbeschreibung  Menge Länge 

(ca. cm) 

Breite 

(ca. cm) 

Höhe 

(ca. cm) 

Bruttogewicht 

(ca. kg) 

10x20 IS 3640C005AA EA Einzeln 1 18,8 14,1 24,3 0,882 

CT Karton 4 39,6 30,2 29,1 4,32 

EP Europalette 72 120 80 102,3 87,8 

Lagen pro Palette 3 

Kartons pro Lage 6 

Produkte pro Lage 24 


