
Für einzigartige Porträts. Für Details in der Ferne. Mit einer maximalen Brennweite von 
250 mm bietet dieses 5-fach-Telezoomobjektiv mehr als die meisten anderen. Mit diesem 
herausragenden und perfekt für Reisen geeigneten Allround-Objektiv gelingen Ihnen 
Fotos und Filme mit beeindruckender Schärfe.

M E R K M A L E

Kompaktes Telezoomobjektiv für spiegellose Kameras im DX-Format 
Dank des Nikon-Z-Bajonetts mit großem Durchmesser überzeugt dieses Objektiv über den 
gesamten Bereich von Normal bis Tele durch mehr Detailschärfe, Tiefe und Farbbrillanz.  
Der Fokus arbeitet schnell, präzise und praktisch lautlos. 

Action
Holen Sie für mitreißende Aufnahmen entfernte Motive ganz nah heran oder fangen  
Sie mit der Anfangsbrennweite die ganze Szene ein. Auch bei schnellen Bewegungen  
gelingen scharfe Aufnahmen. 

Porträts
Sie können Porträts mit weichem Bokeh aus der Ferne aufnehmen und dank der hohen 
Lichtstärke auch bei schwachem Licht. Die Naheinstellgrenze von nur 0,5 m sorgt für scharfe 
Details bei Motiven im Nahbereich. 

Filme
Ganz gleich, ob Sie eine Totale zeigen möchten oder auf entfernte Skylines zoomen,  
dieses Objektiv für spiegellose Kameras sorgt für scharfe und verwacklungsfreie 4K-Videos.  
Dies gilt auch für Aufnahmen in Bewegung aus der Hand.

Die Welt ganz nah
Der Bildstabilisator des Objektivs ermöglicht Aufnahmen mit um bis zu 5 Lichtwertstufen 
längeren Belichtungszeiten als andernfalls möglich.1 So gelingen klare Fotos und Filme auch 
bei schwindendem Tageslicht – ohne Verwacklungsunschärfe.

Leise Bedienung
Der geräuschlose Einstellring kann für wichtige Funktionen wie manuelle Fokussierung,  
Blendensteuerung (ideal zum Auf- und Abblenden während Videoaufnahmen) oder  
Belichtungskorrektur verwendet werden.

Unbeschwert unterwegs
Dieses NIKKOR-Z-Telezoomobjektiv ist eingezogen einfach superkompakt. Das in der  
eingezogenen Position arretierte Objektiv reagiert unmittelbar, sobald Sie den Zoomring 
drehen.
1 Nach CIPA-Standard
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62-mm-SCHRAUBF ILTER :

• NC-Klarglasfilter (FTA11401) 

• Zirkular-Polfilter II (FTA11501)

GEGENL ICHTBLENDE HB-90A 

( JMB00801 )

OBJEKT IVBEUTEL CL-C1  ( JME00101 )

OPTIONALES ZUBEHÖR
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N I K K O R  Z  D X  5 0 – 2 5 0 m m  1 : 4 , 5 – 6 , 3  V R

Typ Nikon-Z-Bajonett

Format Nikon-DX-Format

Brennweite 50 bis 250 mm

Lichtstärke 1:4,5 bis 1:6,3

Kleinste Blende 22 bis 32

VR Integrierter optischer VR, 5 Lichtwertstufen (gemäß CIPA-Standard)

Optischer Aufbau 16 Linsen in 12 Gruppen (davon 1 ED-Glas-Linse)

Bildwinkel 31° 30’ bis 6° 30’

Fokussiersystem Internes Fokussiersystem (IF) mit Schrittmotor (STM), manuelle Fokussierung

Naheinstellgrenze 0,5 m ab Sensorebene (bei 50 mm; 1 m bei 250 mm)

Maximaler Abbildungsmaßstab 0,23 x

Anzahl der Blendenlamellen 7 (Blendenöffnung mit abgerundeten Lamellen)

Filtergewinde 62 mm

Durchmesser x Länge  

(nach CIPA-Standard)

ca. 74 x 110 mm (eingezogen)

Gewicht ca. 405 g

Zubehör im Lieferumfang Vorderer Objektivdeckel LC-62B mit Schnappverschluss (62 mm), hinterer Objektivdeckel

Optionales Zubehör Bajonett-Gegenlichtblende HB-90A, Objektivbeutel CL-C1, 62-mm-Schraubfilter
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