
DIGITALE 
TONAUFNAHMEN 
FÜR EINEN KLAREN, 
BEEINDRUCKENDEN 
KLANG

Das DM-E1D ist ein digitales 

Richtmikrofon, das für eine 

kabellose Verbindung einfach 

auf den Multifunktions-

Zubehörschuh der Kamera 

aufgesteckt wird und dort eine 

zuverlässige und sichere 

Verbindung herstellt – so kann 

man sich ganz auf den 

Moment konzentrieren.

PRODUKTSORTIMENT

Stereo-Richtmikrofon 

DM-E1D

Stereo-Richtmikrofon 

DM-E1

Stereo-Richtmikrofon 

DM-E100

• Hochwertige digitale Tonaufnahmen 

• Kabellose Verbindung

• Stromversorgung direkt von der Kamera

• Richtmikrofon für eine präzise Tonaufnahme

• Einfache Bedienung über das Kameramenü

Stereo-Richtmikrofon DM-E1D

Stereo-Richtmikrofon DM-E1

Stereo-Richtmikrofon DM-E100

Stereo-Richtmikrofon 

DM-E1D



TECHNISCHE DATEN

MIKROFON-EIGENSCHAFTEN

Mikrofontyp Back-Elektret-Kondensator-Stereomikrofon

Richtungsabhängige Tonaufnahme Shotgun (Mono)

90° und 120° (Stereo)

Empfindlichkeit SHOTGUN: -16 dB (1 kHz, 0 db=1 V/Pa)

90°: -18,7 dB (1 kHz, 0 db=1 V/Pa)

120°: -20 dB (1 kHz, 0 db=1 V/Pa)

Frequenz SHOTGUN: 100 Hz - 10.000 kHz 

90°: 100 Hz - 10.000 kHz

120°: 100 Hz - 10.000 kHz

Signal-Rauschabstand 62 dB oder höher (1 kHz, 1 Pa)

AUDIO-AUSGANG

Analog / Digital Digital

Bits 16 Bit

Sampling-Frequenz 48 kHz

Dämpfung Ja

Windfilter Ja

SCHNITTSTELLEN

Ausgänge Multifunktions-Zubehörschuh

Zubehörschuh Nur Multifunktions-Zubehörschuh

STROMVERSORGUNG

Akku Stromversorgung durch die Kamera

Stromverbrauch 0,11 W

SONSTIGES

Schaltflächen MENU Taste

Staub- und Spritzwasserschutz Nur zwischen Multifunktions-Zubehörschuh und Kamera 

(Der Staub- und Spritzwasserschutz wird mit einem Hebel- und 

Verriegelungsmechanismus am Fuß aktiviert)

ZUBEHÖR

Integriert Windschutz, Zubehörschuh-Abdeckung

Optional –

BETRIEBSUMGEBUNG

Betriebsumgebung (Temperatur) 0 bis 40 °C

Betriebsumgebung (Luftfeuchtigkeit) Max. 85 %

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (B x H x T) 41,3 x 87,4 x 108,6 mm

Gewicht (nur Gehäuse, ohne Batterien) Ca. 136 g
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Stereo-Richtmikrofon DM-E1D



Das DM-E1D ist ein digitales Richtmikrofon, das für 

eine kabellose Verbindung einfach auf den 

Multifunktions-Zubehörschuh der Kamera aufgesteckt 

wird und dort eine zuverlässige und sichere 

Verbindung herstellt – so kann man sich ganz auf den 

Moment konzentrieren.

Verkaufsbeginn: Februar 2022

DIGITALE TONAUFNAHMEN 
FÜR EINEN KLAREN, 
BEEINDRUCKENDEN KLANG

DETAILS ZUM PRODUKT::

Produktname Mercury Code EAN Code

Stereo-Richtmikrofon DM-E1D 5138C001AA 4549292185782

ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname Mercury Code
Packart Paketbeschreibung Menge Länge

(ca. cm)
Breite

(ca. cm)
Höhe

(ca. cm)
Bruttogewicht

(ca. kg)

Stereo-Richtmikrofon DM-E1D 5138C001AA EA Einzeln 1 19,2 13,6 7,45 0,27

CT Karton 24 60 33,3 31,4 7,54 

EP Europalette 288 120 80 109,2 100

Lagen pro Palette 3

Kartons pro Lage 4

Produkte pro Lage 96

Lieferumfang

Stereo-Richtmikrofon DM-E1D

• Stereo-Richtmikrofon DM-E1D

• Windschutz 

• Zubehörschuh-Abdeckung

• Bedienungsanleitung

• Garantiekarte


