
MICROPHONE 
NUMÉRIQUE 
POUR UN 
SON CLAIR ET 
NET

Produisant un signal 

numérique pour un son plus 

clair, le microphone stéréo 

directionnel DM-E1D se glisse 

sur la griffe multifonction de 

votre appareil photo pour 

une connexion sans fil fiable 

et sécurisée, vous permettant 

ainsi de vous concentrer sur 

l'instant présent.

GAMME DE PRODUITS

Microphone stéréo 

directionnel DM-E1D

Microphone stéréo 

directionnel DM-E1

Microphone stéréo 

directionnel DM-E100

• Audio numérique de qualité supérieure 

• Connexion sans fil

• Alimenté directement depuis l'appareil photo

• Orientable pour un contrôle précis

• Utilisation facile à partir du menu de l'appareil photo

Microphone stéréo 

directionnel DM-E1D

Microphone stéréo 

directionnel DM-E1

Microphone stéréo 

directionnel DM-E100

Microphone stéréo directionnel 

DM-E1D



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES DU MICROPHONE

Type de microphone Microphone stéréo à condensateur électret arrière

Prise de son directionnelle Canon (Mono)

90° et 120° (Stéréo)

Sensibilité CANON : -16dB (1 kHz, 0 db=1 V/Pa)

90° : -18,7 dB (1 kHz, 0 db=1 V/Pa)

120° : -20 dB (1 kHz, 0 db=1 V/Pa)

Fréquence CANON :  100 Hz - 10.000 kHz 

90° :  100 Hz - 10.000 kHz

120° :  100 Hz - 10.000 kHz

Rapport S/B 62 dB ou plus (1 kHz, 1 Pa)

SORTIE AUDIO

Analogique/numérique Numérique

Bits 16 bits

Fréquence d'échantillonnage 48 kHz

Atténuateur Oui

Filtre anti-vent Oui

INTERFACE

Terminal de sortie Griffe multifonction

Griffe de montage Griffe multifonction uniquement

ALIMENTATION

Batterie Alimenté depuis l'appareil photo

Consommation électrique 0,11 W

DIVERS

Boutons Touche de MENU

Étanchéité et résistance à la poussière Entre la griffe multifonction et

le sabot de l'appareil photo uniquement 

(Revêtement étanche et résistant à la poussière avec un levier et un mécanisme de 

verrouillage sur la griffe)

ACCESSOIRES

Inclus Antivent, housse (griffe)

Optionnel -

ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT

Plage de températures 0 à 40 °C

Humidité en fonctionnement 85 % maximum

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (L × H × P), mm 41,3 × 87,4 × 108,6 mm

Poids (boîtier uniquement, sans batteries), grammes Env. 136 g

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

French edition

Canon Europa NV 2021

Microphone stéréo 

directionnel DM-E1D



Produisant un signal numérique pour un son plus clair, 

le microphone stéréo directionnel DM-E1D se glisse 

sur la griffe multifonction de votre appareil photo 

pour une connexion sans fil fiable et sécurisée, vous 

permettant ainsi de vous concentrer sur l'instant 

présent.

Date de commercialisation : février 2022

MICROPHONE NUMÉRIQUE POUR 
UN SON CLAIR ET NET

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit Code Mercury Code EAN

Microphone stéréo directionnel DM-E1D 5138C001AA 4549292185782

DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit Code Mercury
Type 

d'emballage
Description de 

l'emballage 
Quantité par 
emballage

Longueur
(cm)

Largeur
(cm)

Hauteur
(cm)

Poids brut 
(kg)

Microphone stéréo directionnel DM-E1D 5138C001AA EA Unité 1 19,2 13,6 7,45 0,27

CT Carton 24 60 33,3 31,4 7,54 

EP Palette Europe 288 120 80 109,2 100

Couches par 
palette

3

Cartons par 
couche

4

Produits par 
couche

96

Contenu de la boîte

Microphone stéréo 

directionnel DM-E1D

• Microphone stéréo directionnel DM-E1D

• Bonnette anti-vent 

• Housse pour griffe

• Mode d'emploi

• Carte de garantie


