
Spécificités
M.Zuiko Digital ED 20mm F1.4 PRO 

Application
Utilisations recommandées Portrait, Faible luminosité, Nature, Voyage, Paysage, 

Général, Architecture

Longueur Focale
Longueur focale 20 mm 

Construction d'objectif
Angle de visée 57° 
Mise au point rapprochée 0,25 m 
Eléments de verre 
asphériques

2 

Configuration optique 11 éléments / 10 groupes 
Grossissement image 
maximum

0,11x (Micro Four Thirds) / 0,22x (35mm format) 

Éléments d'objectif SED 1 
Eléments ED 3 2 (Optique super HR )

Ouverture
Ouverture maximum F1.4 
Ouverture minimum F16 
Nombre de lamelles du 
diaphragme

9 Ouvertures circulaires du diaphragme pour offrir un 
arrière plan flou naturel  

Dimensions
Diamètre filtre 58 mm 
Longueur 61,7 mm 
Diamètre 63,4 mm 
Poids 247 g 

Compatibilité
Compatible avec le 
Téléconvertisseur MC-14

Non 

Compatible avec le 
Téléconvertisseur MC-20

Non 

Fonctionne avec 5 axes 
Sync IS

Non 

Couvercle et Bouchon
Bouchon objectif LC-58F 
Pare-soleil LH-61G 
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