
Focus Clutch pour une bascule rapide AF/MF

ZOOM STANDARD À OUVERTURE MAXIMALE 
CONSTANTE

S-E2470E
LUMIX S PRO 24-70mm / F2.8

La haute résolution et le bokeh crémeux de l’objectif satisfont aux exigences les plus élevées. Sa 

commande par le mécanisme Focus Clutch facilite grandement la mise au point manuelle. Une 

construction résistant à l’humidité, à la poussière et au froid lui permet de maîtriser les 

intempéries, alors que le double système de focalisation assure une mise au point rapide et 

précise.

S-E2470E | EAN 5025232899074 | PVC CHF 2999.-

Zoom à ouverture maximale constante F2.8 – une excellente combinaison de haute résolution et d’un 

bokeh de rêve

Robustesse – résistant à la poussière, aux éclaboussures et au froid 

Maniement flexible - fonction Focus Clutch intuitive

Autofocus rapide et précis - double système de focalisation (moteurs linéaire et pas à pas), excitation à 

480 Hz

Construction haut de gamme - 18 éléments en 16 groupes, 4 asph., 4 ED, 1 UHR

Compatible avec la vidéo 4K - autofocus silencieux et transitions douces de l’exposition

Structure

Résistant au froid, à la poussière et aux éclaboussures
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LUMIX S PRO 24-70mm / F2.8

Sous réserve de modifications techniques. Les valeurs indiquées pour le poids et les dimensions sont approximatives. Date : 08 / 2019

Construction de l’objectif 18 éléments en 16 groupes, 3 asph., 4 ED, 1 UHR

Monture Baïonnette L / S Serie

Distance focale 24 à 70 mm

Structure du diaphragme 11 lamelles

Stabilisateur d’image optique -

Ouverture maximale F2.8

Ouverture minimale F22

Robustesse Résistant à la poussière, aux éclaboussures et au froid

Distance minimale 0,37 m

Grandissement max. 0,25x

Angle de vue diagonal 84°(grand angle) – 34°(télé)

Diamètre du filtre 82 mm

Diamètre maximal 91 mm

Longueur Env. 14,0 cm (bord avant jusqu’à surface d’appui de la baïonnette)

Poids Env. 935g (sans bouchons ni pare-soleil)

Accessoires standard Pare-soleil, étui, bouchon avant, bouchon arrière


