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Trouvez votre inspiration. Avec un objectif aussi lumineux et polyvalent, vous êtes  
toujours prêt à immortaliser ce qui vous entoure. Des scènes de rue aux paysages en 
passant par les portraits, laissez votre créativité s’exprimer avec le NIKKOR Z  
28-75mm f/2.8 compact.

C A R A C T É R I S T I Q U E S

DE MAGNIFIQUES BOKEH 
La large monture Z et la grande ouverture f/2.8 assurée par un diaphragme circulaire  
à neuf lamelles vous permettent de faire une mise au point précise. Profitez d’un bokeh 
incroyablement doux et naturel.

UNE PLAGE DE FOCALES AXÉE SUR LA CRÉATIVITÉ 
Avec sa plage de focales 28-75 mm allant du grand-angle au téléobjectif, ce zoom permet 
d’explorer toutes sortes de cadrages. Intégrez plus de détails à 28 mm, réalisez des portraits 
saisissants à 75 mm. 

EXCELLENT EN FAIBLE ECLAIRAGE
L’ouverture maximale lumineuse vous permet de prendre des photos claires et nettes dans 
des conditions de faible éclairage. Vous pouvez aussi utiliser des temps d’obturation plus 
rapides pour figer le mouvement sans sacrifier la luminosité.

DES GROS PLANS MAGNIFIQUES 
La distance minimale de mise au point n’est que de 19 cm à 28 mm et de 39 cm à 75 mm. 
Accentué à des distances rapprochées, le bokeh offre des résultats époustouflants.

UNE MISE AU POINT RAPIDE ET PRÉCISE  
La mise au point est fluide, silencieuse et précise, même lors de prises de vue rapprochées. 
Vous photographiez des portraits ? L’autofocus rapide fonctionne en parfaite synchronisa-
tion avec l’AF détection des yeux de votre appareil photo Nikon Z. 

DES VIDÉOS RÉUSSIES 
Le focus-breathing est pratiquement éliminé, de quoi déplacer la mise au point en douceur 
tout en conservant le cadrage. La fluidité du réglage d’ouverture permet une transition 
fluide de la luminosité.

DES COMMANDES INTUITIVES 
Vous pouvez adapter la bague de réglage fluide et silencieuse à votre manière de  
photographier. Servez-vous-en pour une mise au point manuelle précise ou pour ajuster 
l’ouverture, la sensibilité ou la correction d’exposition.

UNE RESISTANCE AUX INTEMPERIES
Le NIKKOR Z 28-75mm f/2.8 est protégé contre les poussières et l’intrusion d’eau1, et son 
revêtement facilite son nettoyage. Des plans larges pris au niveau du sol aux paysages 
urbains les jours de pluie, ouvrez le champ des possibles.

1  L’objectif n’est pas garanti comme étant protégé contre les poussières et l’intrusion d’eau dans toutes les situations,  

ni en toutes circonstances.
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S U I V E Z  V O T R E  I N S P I R A T I O N

ACCESSOIRES FOURNIS

ÉTUI  POUR OBJECT IF  CL-C2

BOUCHON D’OBJECT IF  AVANT LC-67B

PARASOLE IL HB-93A

BOUCHON D’OBJECT IF  ARR IÈRE LF-N1
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C A R A C T É R I S T I Q U E S  T E C H N I Q U E S  D U  N I K K O R  Z  2 8 - 7 5 m m  f / 2 . 8
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2 8 - 7 5 m m  f / 2 . 8

Type Monture Z de Nikon

Format FX

Focale 28–75 mm

Ouverture maximale f/2.8

Ouverture minimale f/22

Construction optique 15 lentilles en 12 groupes (dont 1 lentille en verre super ED, 1 lentille en verre ED et 3 lentilles asphériques)

Angle de champ Format FX : 75° à 32° 10', format DX : 53° à 21° 20'

Échelle des focales Graduée en millimètres (28, 35, 50, 75)

Système de mise au point Système de mise au point interne

Distance minimale de mise  
au point

Focale 28 mm : 0,19 m, focale 35 mm : 0,22 m, focale 50 mm : 0,3 m, focale 75 mm : 0,39 m  
(mesure à partir du plan focal)

Rapport de reproduction maximal 0,34x

Nombre de lamelles  
de diaphragme

9 (diaphragme circulaire)

Plage des ouvertures f/2.8 à 22

Diamètre de fixation pour filtre 67 mm (P = 0,75 mm)

Diamètre x longueur (à partir de la 
monture d’objectif)

Environ 75 x 120,5 mm 

Poids Environ 565 g 

Autofocus Oui

Mise au point interne Oui

Mise au point Automatique, manuelle

Accessoires fournis Bouchon d’objectif avant LC-67B, Bouchon d’objectif arrière LF-N1, parasoleil HB-93A, étui pour objectif CL-C2

Code article JMA717DA

Code EAN 4960759909077
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