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Verpackung
PENTAX AD 7X32 ED + AD 10X32 ED

GRÖSSE:  165 X 59,5 X 189 MM 
 (BREITE X TIEFE X HÖHE)

GEWICHT:  585 G

Lieferumfang
• TASCHE

• GURT

• OKULARDECKEL

• OBJEKTIVDECKEL

Zwei kompakte, leicht zu transportierende Modelle mit 
ED-Glaselementen für einen hohen Grad der Kompen-
sation chromatischer Aberration, die exzellente Beob-
achtungsleistung mit hervorragender Bedienbarkeit in 
Einklang bringen  
Diese neuen Modelle sind die jüngsten Ergänzungen der PENTAX A-Serie, die für ihre heraus-
ragende Beobachtungsleistung in einem kompakten, leichten Gehäuse bekannt ist. Neben einer 
Vielzahl von Linsenvergütungen, die sonst nur in teureren Ferngläsern zu finden ist, verfügen sie 
– erstmals in der A-Serie – über optische ED-Elemente (Extra-low Dispersion) zur effektiven 
Kompensation der chromatischen Aberration, um eine klare Sicht auf das Bildfeld zu bieten, wie 
sie sonst nur in Oberklassemodellen zu finden ist. Gleichzeitig gewährleisten sie, nicht zuletzt 
durch die wasserfeste Konstruktion, eine hervorragende Bedienbarkeit, was die Gläser 
gleichermaßen für die Benutzung auf Veranstaltungen oder Naturbeobachtungen prädestiniert. 

Helle, klare Sicht   
Wie die Spitzenmodelle der PENTAX Z-Serie, bieten auch diese neuen Modelle eine helle, klare 
Sicht auf das Motiv mit minimalen Blendeffekten und Geisterbildern, da alle Linsenoberflächen 
mit einer Mehrschichtvergütung versehen sind und eine spezielle Vergütung zur Optimierung 
der Lichtdurchlässigkeit verwendet wird. 

Optische ED-Elemente    
Als erste Modelle der PENTAX A-Serie verfügen diese Ferngläser über optische ED-Elemente 
(Extra-low Dispersion) zur effektiven Kompensation chromatischer Aberration und liefern ein 
scharfes, kontrastreiches Bild. 

Kompaktes, leichtes Design    
Durch die Objektivlinsen mit einem Durchmesser von 32 Millimetern ist eine hervorragende und 
einfache Bedienbarkeit gewährleistet. Dadurch sind diese Modelle so kompakt und leicht, dass 
sie sich für eine Vielzahl von Anwendungen eignen - von der Vogel- und Naturbeobachtung bis 
hin zum Besuch von Sportveranstaltungen und Konzerten

Weitere Merkmale    
• Außengehäuse aus thermoplastischem Elastomerharz zur Verbesserung des Haltekomforts und 

zur Vermeidung von unbeabsichtigtem Verrutschen 

• Leicht zu bedienende Dioptrieneinstellung mit griffigem Einstellrad 

• Wasserdichte Konstruktion gemäß JIS Klasse 6 für den zuverlässigen Einsatz unter widrigen 
Wetterbedingungen* 

• Stickstoffgefüllte Konstruktion, die ein Beschlagen der inneren Linsenoberflächen bei 
plötzlichen Temperaturschwankungen verhindert 

• Ausziehbare Okulare für den mühelosen Wechsel zwischen Gebrauchs- und Aufbewahrungsposition 

• Einfache Montage auf einem Stativ in Kombination mit dem optionalen TP-3 Stativadapter 

* Diese Modelle können nicht für die Unterwasserbeobachtung verwendet werden.  
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AD 7x32 ED  AD 10x32 ED
________________________________________________________

Dachkantenprisma, Zentrales Einstellrad, wasserfest
________________________________________________________

7 x   10 x
________________________________________________________

32 mm   32 mm

________________________________________________________

7,8°   6,0°
________________________________________________________

136 m　   105 m
________________________________________________________

4,68 mm   3,2 mm
________________________________________________________

18,2 mm   15 mm
________________________________________________________

21,9   10,2
________________________________________________________

3,0 m – ∞   3,0 m – ∞
________________________________________________________

56 ～ 75 mm  56 ～ 75 mm
________________________________________________________

128,6 x 129,6 x 49,8 mm 119 x 129,6 x 49,8 mm
________________________________________________________

585 g   530 g
________________________________________________________

bis 1 m Wassertiefe (entspricht JIS-Klasse 6), mit Stickstoff gefüllt
________________________________________________________

MODEL

TYP

VERGRÖSSERUNG

OBJEKTIVDURCHMESSER

REALER BILDWINKEL

SICHTFELD IN 1000 M

AUGENPUNKT

OKKULARABSTAND

RELATIVE LICHTSTÄRKE

SCHARFSTELLBEREICH 

JUSTIERUNG FÜR OKULAR

ABMESSUNGEN  (LxBxH)

GEWICHT

WASSERFESTIGKEIT

PENTAX Sport Optics    AD 7x32 ED + AD 10x32 ED

TECHNISCHE DATEN


