
Impianto compatto di alta qualità con 120 watt (RMS) e suono ad alta risoluzione

Ampia scelta di programmi grazie a Internet radio, DAB+ e FM

Grande varietà di streaming e funzioni multi-room tramite Google Chromecast o Apple Airplay 2

Selezione preferiti con la semplice pressione di un pulsante, ad es. radio su internet

Ampia varietà multimediale grazie a lettore CD, USB, Bluetooth e ingresso AUX (jack da 3,5 mm e Cinch) 

Collegamento al televisore tramite riproduzione automatica via AUX o ingresso digitale ottico 

SC-PMX802E-S

EAN 5025232915101

SC-PMX802E-K

EAN 5025232921980

L’impianto compatto premium SC-PMX802 convince non solo per i componenti di qualità e la lavorazione 

pregiata, ma anche grazie alle molteplici funzioni. Godetevi audio ad alta risoluzione da CD, supporti USB o 

ingresso AUX e scoprite un’ampia gamma di servizi di streaming grazie a Google Chromecast e Apple Airplay 2. 

E se la musica non è quello che cercate al momento, con 120 watt e un sound eccellente grazie agli altoparlanti 

bass reflex a 3 vie, PMX802 collegato alla TV tramite l’ingresso digitale ottico è perfetto anche per il vostro home 

cinema! 

PMX802

Suono brillante 

con tanti extra

Impianto microstereo premium



PMX802

Per ulteriori informazioni: www.panasonic.de

Con riserva di modifiche tecniche. Il peso e le dimensioni sono dati indicativi. Aggiornato a: 11 / 2020

Amplificatore

Tipo amplificatore Ampli 2 canali (JENO Engine)

Potenza in uscita RMS
Totale prestazione stereo RMS 120 W

Altoparlanti frontali (sinistra/destra) 60 W + 6 0W (1 kHz, THD 10 %, 3 Ω) 

Altoparlanti Altoparlanti frontali (sinistra/destra)

Tipo Sistema a 3 altoparlanti a 3 vie

Bassi / Medi / Alti
PP bambù 14 cm / cupola in seta 

1,9 cm/ piezo 1,5 cm

Bass Reflex Porta Bass Reflex

CD
Riproduzione CD *1 CD-R / RW

Formato CD-DA / MP3

USB

Riproduzione USB Sì *2

USB Standard USB 2.0 High Speed

Formati riproduzione DSD/WAV, AIFF, FLAC/AAC, MP3

DSD (2,8 MHz, 5,6 MHz) 

WAV, AIFF: fino a 192 k / 24 bit

FLAC: fino a 192 kHz /24 bit

MP3/AAC: fino a 48 kHz / 320 kbps

Funzione di ricarica batteria Altri apparecchi portatili (1,5 A) 

Funzione DAC USB

Formati riproduzione

DSD (2,8 MHz, 5,6 MHz) 

WAV, AIFF: fino a 192 k / 24 bit

FLAC: fino a 192 kHz /24 bit

MP3: fino a 48 kHz / 320 kbps

Applicazione di riproduzione (Windows 

/ Mac OS) 
Sì  

Radio
Memoria delle stazioni radio

FM
30 stazioni (87.5-108 MHz (incrementi 

di 50 K)) 

DAB Plus 20 stazioni (174.928-239.2 MHz) 

Radio Data System / Sintonizzazione automatica / Preimpostazione automatica Sì / Sì / Sì

Rete

Bluetooth®

Versione / Classe Ver. 4.2 / Classe 2

Funzione
Riproduzione audio wireless / 

Telecomando

Codec SBC, AAC

Connettività Multi-Pairing (MAX 8 dispositivi)

Standby Bluetooth Sì

Wi-Fi

Wi-Fi *3 Sì

WLAN Standard IEEE802.11a/b/g/n/ac

Frequenza Banda 2.4 GHz / banda 5 GHz

DLNA Sì

AirPlay Sì (AirPlay 2) *4

Chromecast integrato
Chromecast integrato gruppo / Multi 

Zone
Sì / Sì

Preferiti Apparecchio principale / Telecomando Pulsante FAV / FAV 1-9

Riproduzione automatica via AUX Sì (per ingresso jack stereo da 3.5 mm) 

App per smartphone App Panasonic Music Control *5 Sì (iOS / Android) 

Servizi musicali online Spotify Connect / Airable
Sì / Sì (Internet radio, podcast, TIDAL, 

Deezer) 

Sound

Super Sound EQ, Super Bass Sound D.Bass

EQ

EQ preimpostato 4 preimpostazioni

EQ manuale
Pulsanti Bass / Treble sul dispositivo 

(±4) 

Surround Sì

Re-master
Re-master CD alta risoluzione / 

Bluetooth / MP3
Sì/Sì/Sì

Interfacce

Porta USB USB-A x1 / USB-B x1

Audio IN
Stereo Cinch (AUDIO IN) / Jack da 

3.5 mm (AUX IN) / Opt-In (per LPCM) 

Audio OUT Attacco per cuffie (jack 3.5 mm) 

Altoparlanti Spina banana

Collegamento antenna 75 ohm (non regolata) 

LAN Sì

Generale

Alimentazione elettrica CA 220 - 240 V, 50 Hz

Consumo elettrico *6 Normale / Standby rete off/on 43 W / 0,4 W / 0,2 W

Tipo / Lingua del display FL (Union Jack) / Alfabeto

Dimmer / Spegnimento automatico Sì / Sì    

Timer Sleep/Orologio/ Play Sì / Sì / Sì

Dimensioni
Dispositivo principale (L x A x P) 211 x 114 x 267 mm

Altoparlanti (L x A x P) 161 x 238 x 262 mm

Peso Apparecchio principale/altoparlante 2,9 kg / 2,6 kg 

Accessori

Telecomando / batteria per telecomando Sì / 1xR6/LR6, AA 

Cavi di alimentazione / Cavi altoparlanti Sì (1,5 m) / Sì (1,2 m, AWG22, bianco) 

Manuale utente / Quick Start Guide Sì / Sì


